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OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP.

1.1. Temat opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przydomowe;j
oczyszczalni $ciekéw z przytaczem kanalizacji do budynku mieszkalnego
w Czernicy.

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania jest zlecenie Inwestora.

1.3. Materialy wyjsciowe i zwigzane.
Materiatami wyj$ciowymi i zwigzanymi sg:

- geodezyjny podklad sytuacyjno - wysokosciowy
- wewnetrzne instalacje sanitarne

1.4. Uklad opracowania.

Projekt opracowano w nastepujacym uktadzie:
- czg$¢ opisowa |

- rysunki

1.5. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje przytacze kanalizacji do przydomowej oczyszczalni
sciekoéw z budynku mieszkalnego w Czernicy.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Parametry techniczne.
- ilos¢ sciekow 7201/d
- grunt przepuszczalny (30cm humus, 3m. piasek ziarnisty )

2.2. Oczyszczalnia Sciekow.

‘Scieki z budynku odprowadzane beda poprzez projektowane przytacze do
przydomowej oczyszczalni $ciekéw zlokalizowanej na terenie dziatki.
Przytacze wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV 160. Na zatamaniu trasy
zamontowac studzienke rewizyjng PCV D400mm. Zastosowano typowa



oczyszczalnie WOBET-HYDRET z osadnikiem gnilnym trzykomorowym
o pojemnosci 3m3 z filtrem rozsaczajacym z rur drenarskich PE110 — 5 x
10 m odprowadzeniem oczyszczonych $ciekow do gruntu. Dane
techniczne zawiera zataczona karta katalogowa.

Oczyszczalnia spelnia wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (DZ, U. Nr 137, poz. 984)

2.3. Uwagi ogoélne.

Caloéé robét instalacyjno - montazowych i towarzyszacych wykona¢
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia
2002 r. w sprawie jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(z p6Zniejszymi zmianami), Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r. (Dz.U. Nr 243 poz 1623), Wszystkie prace prowadzié¢ z zachowaniem
wymogdw okreslonych w obowiazujacych przepisach BHP i Ppoz.
Wszystkie materialy powinny posiadac atest dopuszczajacy do ich
stosowania. Grunt kat I nie wymaga badan geotechnicznych. Poziom wod
gruntowych ponizej robét ziemnych.
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Osadniki gnilne *

Aprobata Techniczna AT/2003-08-0214 Aprobata
Atest Higieniczny HK/W/0346/01/2003 Techniczna

Podstawowym urzadzeniem w oczyszczalnl Sciekow jest
osadnik gnilny, bez niego bowiem trudno zagwarantowaé
‘witasciwy przebieg biologicznego oczyszczania $ciekow.
Osadniki petnig role wstepnego elementu - pierwszego
etapu oczyszczania. Podstawowa funkcjg jakg spetnia jest
retencjonowanie . $ciekdéw, odprowadzanych w sposob bardzo
nierdwnomierny, oraz usrednianie ich sktadu. W osadniku
zachodzi proces oddzielania substancji ( zawiesin ) opadajgcych
na dno ( sedymentujgcych ) od substancji wyptywajacych na
wierzch ( flotujgcych ) takich jak oleje, ttuszcze itp.. Wzmozenie
wyzej wymienionych proceséw nastepuje poprzez stosowanie
preparatow bakteryjnych ( tzw. "bioaktywatorow ). Ponadto
bakterie przetwarzaja zanieczyszczenia w substancje stata.
Osad gromadzacy SlQ na dnie zbiornika nalezy wybieraé przy
pomocy wozu asemzacyjnego zgodnle z instrukcjg producenta.
W ofercie naszej firmy znajdujg sie¢ osadniki jedno, dwu. 6raz
trzy-komorowe.Podziat osadnika na komory umozliwia polepszenle
procesow separacji, zabezpiecza réwniez filtr przed zamuleniem.
Rozwigzania stosowane zwiaszcza w osadnikach dwu oraz
trzy- komorowych wraz z zastosowaniem -specjalnego filtru
- biologicznego na odplywie, zyskaty -uznanie licznego grona
ekspertow,  co zostato poparte szeregiem nagréd i wyréznien.

2-4 110-160 | 1,2 22 | 1-2

0,60 2-4 110-160 | 1,2 22 [ 1-2

0,90 4-6  |110-160 | ~ 12 | 33 | 1-2’
1,50 6-10 110-160 | 1,2 46 | 2-3
1,20 6-8 110-160 |~ 1,5 25 [ 1-2
1,65 §-11 110-160 | 1,5 30 [ 1-3
1,95 11-13 110-160 | 1,5 38 [ 1-3
2,25 13- 15 110200 | 1,5 44 |1-3
2,55 C15-17 110-200 .50 [ 1-3
3,00 17-20 110-200 56 [1-3
| 20-22 110-200 62 | 1-3
22-26 110-200 76 | 1-3




ie $ciekow z drenazem mzm@mgawm

| Pr @01 boczny oczyszczalnl z drenazem rozsaczajacym - odprowadzenie do gruntu

STUDZIENKA ROZPROWADZAJACA PODSYPKA ZE ZWIRU PLUKANEGO
OSADNIK GNILNY Z FILTREM

“P0ZIOM WED GRUNTOWYCH

Przekréj boczny oczyszczalnl z drenazem rozsqczajqcym W nasypie - odprowadzenle do gruntn
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW

Kielce, dn. 26 listopad 2018

NAYA/4

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Kowalczewski Stanistaw
miejsce zamieszkania :
ul.Jana Pawla IT 18/20
28-200 Staszow
jest cztonkiem Swietokrzyskief Olregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/AS/2379/02
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2019 do 31-12-2019

Zup. Prze\\ oduiczqc:FAOHB
mgr ing, ;e%m bZnislm

DYREKTOR BIURA

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25- 304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
_ Bank Pekao S.A. | OfKielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: pomedz:afek wlorek, czwarlek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - meczynne
-Gonzinv nracv. czvielni: wiorek - od 10:00'do 16:00 -'
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Kielce, dn. 28 listopad 2017

Zaswiadczenie

Pan(i) Kowalczewski Stanistaw
miejsce zamieszkania :
ul.Jana Pawta 11 18/20
28-200 Staszow
Jjest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/1S/2379/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2018 do 31-12-201 8

Z up. Prz4

mgr inz. Pe
DYH

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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