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P - Staszéw - Dobra - 4 oczyszczalni 2v3

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 Dobra 78 dz. 4 Dobra
1.1 Roboty ziemne
1|KSNR 1 |Wykopy jamiste o gtebokosci do 3.0 m wykonywa- |m3
d.1.1]0207-02 |ne na odktad koparkami podsiebiernymi o pojem-
nosci tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat. Ill (wykop
pod kanat $ciekéw surowych i oczyszczonych)
26,88 m3 26,880
RAZEM 26,880
2|KSNR 1  |Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wy- {m3
d.1.1|0205-02 ikonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gruncie kat. Ill-
IV (wykop pod bioreaktor)
9 ms3 9,000
RAZEM 9,000
3|KSNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wy- |m3
d.1.1|0205-02  |konywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gruncie kat. -
IV (wykop pod przepompownie sciekéw)
, m3 2,300
RAZEM 2,300
4|KSNR 1  |Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wy- |m3
d.1.1{0205-02 |konywane na odkiad koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci fyzki 0.25 - 0.60 m3 w gruncie kat. lll-
IV (wykop pod studnie chtonng do 6 RLM)
12 ms3 12,000
RAZEM 12,000
5|KSNR 4  |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. |m2
d.1.1{1301-03 {20 cm (podsypka pod bioreaktory oczyszczalni)
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
B6|KSNR 4  |Kanaly rurowe - podioza z materiatléw sypkich o gr. |m2
d.1.1{1301-03 |20 cm (podsypka pod zbiornik przepompowni)
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
7\KNR 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PCW o ér. 110 mm tg- |msc.
d.1.1|0212-05 |czonych metodg klejenia
Przedmiar dodatkowy - taczna dlugosc
1 m 1,000
1 msc. 1,000
RAZEM 1,000
8/ KNNR 1  |Wykonanie zloza filiracyjnego z kamienia ptukane- |m3
d.1.1]0412-01  |go 16-32mm (zioze filtracyjne w studni chionnej do
6 RLM)
12 ms3 12,000
RAZEM 12,000
9.KSNR 1  |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, |m3
d.1.110210-02  |punktowych, rowdw, wykopow obiekiowych spy-
charkami z zageszczaniem mechanicznym spy-
charkami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30
cm) - kat. gruntu liI-IV
26,88 m3 26,880
RAZEM 26,880
10|KSNR 1 |Wykopy z zatadunkiem przenosnikami i transpor- |m3
d.1.1]0302-02 |tem na odlegto$¢ 1 km (grunt kat. lll) (nadmiar wy-
kopu)
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
1.2 Rurociagi i zbiorniki
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 37601

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
11|KNR 2-15 |Oczyszczalnia $ciekéw BPOS 6 o $redniej prze-  [szt.
d.1.2|0508-04 |pustowosci 0,9 m3/dobe. Technologia ztoza biolo-
gicznego zraszanego pracujacego bez zuzycia
energii elektrycznej. W komplecie osadnik wstepny
0 objetosci 3m3. Zgodny z PN-EN 12566-3+A2:
2013
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 2-15 |Przepompownia $cieké oczyszczonych (komplet- |szt.
d.1.2|0508-02 |na). Zbiornik pompowni monolityczny, z PEHD, o
fi=560mm i h=2000mm, w komplecie z pompg do
$cieku oczyszczonego 0 wolnym przelocie min.
10mm wykonang ze stali szlachetnej i mocy silnika
min. min. 0,25kW,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNNR 4  |Studnia chfonna z PEHD o $r. dna 1000 mm i wys. |stud.
d.1.2|1413-01 |catkowitej 770 mm, $r. wiazu 600 mm z zabezpie-
analogia |czeniem w postaci gwintu, posiadajgca aprobate
techniczng
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
14]KNNR 11 |Polozenie geowtdkniny w studni chtonnej do 6 m?2
d.1.2/0701-05 |RLM - analogia
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
15|KNNR 4  |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. |m
d.1.2|1308-01  |110 mm - kanat sciekéw surowych i oczyszczo-
nych
1 m 1,000
RAZEM 1,000
16|KNNR 4  |Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o §r. zewn. |m
d.1.2{1308-02 |160 mm
55 m 55,000
RAZEM 55,000
17{KNNR 4  |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o §r. zewn. |m
d.1.2{1308-01 110 mm - wentylacja zewnetrzna wysoka
12 m 12,000
RAZEM 12,000
18|KNNR 4  |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o |szt.
d.1.2|0213-05 |ér. 110 mm (wentylacja studni chtonnej, studzienek
rozdzielczych, itp.)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19\ KNNR 4  |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o r. [m
d.1.2|0112-02 |zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych,
na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
20/KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych o ér. 1000 |stud.
d.1.2/1413-01  |mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
stud. 3,000
RAZEM 3,000
1.3 Roboty elektyczne
21|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci |szt.
d.1.3|0333-12 |2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 5  |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w grun- |m3
d.1.3{0701-03 jcie kat. IV
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3,6 m3 3,600
RAZEM 3,600
23|KNNR 5 |Ukiadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach m
d.1.3|0707-02 |kablowych recznie
40 m 40,000
RAZEM 40,000
24|KNNR 5  |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, |m
d.1.3|0715-02  |budowlach lub na estakadach z mocowaniem
6 m 6,000
RAZEM 6,000
25|KNNR 5  |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie |ms3
d.1.3(0702-03  |w gruncie kat. IV
24 ms3 2,400
RAZEM 2,400
26|KNNR 5 |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zylowego o szt.
d.1.3|0726-05 |przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izo-
lacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR-W 5- |Montaz wtyczek przenosnych sieciowych 250V 2- |szt.
d.1.3|08 0310-01 |biegunowych 10A/1.5 mm2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNNR 5  |Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.1.3(1302-02
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Roboty inne
29|KNR 2-01 |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza szt
d.1.4(0122-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Dobra 80 dz. 2 Dobra
2.1 Roboty ziemne
30|KSNR 1 |Wykopy jamiste o giebokosci do 3.0 m wykonywa- |m3
d.2.1|0207-02  |ne na odktad koparkami podsiebiernymi o pojem-
nosci tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat. Ill (wykop
pod kanat sciekdw surowych i oczyszczonych)
28,32 ms3 28,320
RAZEM 28,320
31|KSNR 1 |Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wy- |m3
d.2.1/0205-02 |konywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gruncie kat. lll-
IV (wykop pod bioreaktor)
, m3 4,500
RAZEM 4,500
32|KSNR 4  |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gr.|m2
d.2.1{1301-03 |20 cm {poddsypka pod bioreakiory oczyszczalni)
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
33{KNR 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PCW o ér. 110 mm tg- |msc.
d.2.1]0212-05 |czonych metodg klejenia
Przedmiar dodatkowy - tgczna diugosé
1 m 1,000
1 msc. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 37601




P - Staszéw - Dobra - 4 oczyszczalni 2v3

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
34|KNNR 1  |Wykonanie zloza filtracyjnego z kamienia ptukane- |m3
d.2.1{0412-01 |go 16-32mm (zloze filtracyjne pod drenazem roz-
sgczajgcym)
, m3 8,640
RAZEM 8,640
35|KSNR 1 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, m3
d.2.1|/0210-02  |punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych spy-
charkami z zageszczaniem mechanicznym spy-
charkami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30
cm) - kat. gruntu NI-IV
28,32 m3 28,320
RAZEM 28,320
36|KSNR 1 Wykopy z zatadunkiem przeno$nikami i transpor- |m3
d.2.1|0302-02 |tem na odlegiod¢ 1 km (grunt kat. 1I) (nadmiar wy-
kopu)
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
2.2 Rurociagi i zbiorniki
37|KNR 2-15 |Oczyszczalnia Sciekéw BPOS 4 o érednigj prze-  [szt.
d.2.2|0508-04 |pustowosci 0,6 m3/dobe. Technologia ztoza biolo-
gicznego zraszanego pracujgcego bez zuzycia
energii elekirycznej. W komplecie osadnik wstepny
o0 objetosci 3m3. Zgodny z PN-EN 12566-3+A2:
2013
1 szt. 1,000
, RAZEM 1,000
38/KNNR 11 |Potozenie geowldkniny na drenazu rozsgczajgcym |m2
d.2.2|0701-05 |- analogia
43,2 m?2 43,200
RAZEM 43,200
39|KNNR 4  |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. |m
d.2.2/1308-01  |110 mm - kanat sciekdéw surowych i oczyszczo-
nych
1 m 1,000
RAZEM 1,000
40/KNNR 4  |Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o §r. zewn. |m
d.2.2/1308-02 {160 mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
41/KNNR 4  |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. |m
d.2.2{1308-01 |110 mm - wentylacja zewnetrzna wysoka
12 m 12,000
RAZEM 12,000
421KNNR 4  |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o [szt.
d.2.2|0213-05 |$r. 110 mm (wentylacja studni chtonnej, studzienek
rozdzielczych, itp.)
szi. 1,000
RAZEM 1,000
43/KNNR 4  iStudzienki kanalizacyjne systemowe o $r315-425 |szt.
d.2.2|1417-02  |mm - zamkniecie rurg teleskopowg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44|[KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 |stud.
d.2.2{1413-01  jmm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
23 Roboty inne
45|KNR 2-01 |Wyiyczenie | inwentaryzacja powykonawcza szt
d.2.3{0122-01
analogia
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 Kopanina 27 dz. 22,23 Dobra
3.1 Roboty ziemne
46|/KSNR 1 |Wykopy jamiste o gtebokosci do 3.0 m wykonywa- |m3
d.3.1]0207-02  |ne na odktad koparkami podsiebiernymi o pojem-
nosci tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat. Ill (wykop
pod kanat §ciekéw surowych i oczyszczonych)
28,8 m3 28,800
RAZEM 28,800
47\[KSNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wy- |m3
d.3.1{0205-02 |konywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gruncie kat. lll-
IV (wykop pod bioreaktor)
, m3 4,500
RAZEM 4,500
48/KSNR 1  |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wy- |m3
d.3.1{0205-02 |konywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gruncie kat. lil-
IV (wykop pod przepompownie $ciekow)
, m3 4,600
RAZEM 4,600
49|KSNR 4  |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. m?2
d.3.1(1301-03 |20 cm (podsypka pod bioreaktory oczyszczalni)
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
50 KSNR 4  |Kanaly rurowe - poditoza z materiatéw sypkich o gr. |m2
d.3.1(1301-03 |20 cm (podsypka pod zbiornik przepompowni)
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
51|KNR 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PCW o &r. 110 mm {g- |msc.
d.3.1/0212-05 |czonych metodg klejenia
Przedmiar dodatkowy - tgczna diugosé
1 m 1,000
1 msc. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNNR 1 |Wykonanie ztoza filtracyjnego z kamienia ptukane- |m3
d.3.1|0412-01  |go 16-32mm (zloze filtracyjne pod drenazem roz-
sgczajgcym)
, ms3 8,640
RAZEM 8,640
53|KSNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, |m3
d.3.1(0210-02  |punktowych, rowdw, wykopéw obiektowych spy-
charkami z zageszczaniem mechanicznym spy-
charkami (grubos¢ warsiwy w stanie luznym 30
cm) - kat. gruntu lli-IV
28,8 ms3 28,800
RAZEM 28,800
54|KSNR 1 |Wykopy z zatadunkiem przeno$nikami i transpor- |m3
d.3.1{0302-02 |tem na odlegtos¢ 1 km (grunt kat. Ill) {(nadmiar wy-
kopow)
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
3.2 Rurociagi i zbiorniki
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
55/KNR 2-15 |Oczyszczalnia $ciekéw BPOS 4 o $redniej prze-  |szt.
d.3.2|/0508-04 |pustowosci 0,6 m3/dobe. Technologia ztoza biolo-
gicznego zraszanego pracujgcego bez zuzycia
energii elekirycznej. W komplecie osadnik wsiepny
o0 objetosci 3m3. Zgodny z PN-EN 12566-3+A2:
2013
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56/KNR 2-15 |Przepompownia $cieké oczyszczonych (komplet- |szt.
d.3.2/0508-02  |na). Zbiornik pompowni monolityczny, z PEHD, o
fi=680mm i h=2400mm, w komplecie z pompg do
$cieku oczyszczonego o wolnym przelocie min.
50mm wykonang ze stali szlachetnej i mocy silnika
min. min. 0,75kW,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNNR 11 |Potozenie geowlokniny na drenazu rozsgczajacym |m2
d.3.2|0701-05 |- analogia
43,2 m2 43,200
RAZEM 43,200
58|KNNR 4  |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. |m
d.3.2/1308-01 |110 mm - kanat sciekdw surowych i oczyszczo-
nych
1 m 1,000
RAZEM 1,000
59|KNNR 4  |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. |m
d.3.2/1308-02 |160 mm - kanat Sciekdw surowych i oczyszczo-
nych
13 m 13,000
RAZEM 13,000
B60|[KNNR 4 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o &r. zewn. |m
d.3.2{1308-01 110 mm - wentylacja zewnetrzna wysoka
12 m 12,000
RAZEM 12,000
61|KNNR 4  |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o (szt.
d.3.2/0213-05 |$r. 110 mm (wentylacja studni chtonnej, studzienek
rozdzielczych, itp.)
szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNNR 4  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) 0 §r. |m
d.3.2|/0112-02  |zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych,
na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
63|KNNR 4  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. |m
d.3.2/0112-04 |zewnetrznej 40 mm o potgczeniach zgrzewanych,
na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
64|KNNR 4  [Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 |szt.
d.3.2|1417-02 |mm - zamkniecie rurg teleskopowg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65/KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 |stud.
d.3.2|1413-01  |mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
33 Roboty elektyczne
66|KNR 4-01 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubo$ci  |szi.
d.3.3|0333-12 |2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

-7-
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNNR 5 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w grun- |m3
d.3.3|0701-03  [cie kat. IV
2,25 ms3 2,250
RAZEM 2,250
68/KNNR 5 |Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach m
d.3.3|0707-02 |kablowych recznie
25 m 25,000
RAZEM 25,000
69|KNNR 5  |Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach,{m
d.3.3|0715-02 |budowlach lub na estakadach z mocowaniem
6 m 6,000
RAZEM 6,000
70/KNNR 5 |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie |m3
d.3.3(0702-03  |w gruncie kat. IV
1,5 ms3 1,500
RAZEM 1,500
71|KNNR 5 |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o szt.
d.3.3|0726-05 |przekroju zyt do 16 mmz2 na napiecie do 1 kV o izo-
lacji | powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72|KNR-W 5- |Montaz wiyczek przenosnych sieciowych 250V 2- |szt.
d.3.3/08 0310-01|biegunowych 10A/1.5 mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
73|KNNR 5  {Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.3.3(1302-02
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
34 Roboty inne
74|KNR 2-01 |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza szt
d.3.4/0122-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 Kopanina 28 dz. 8, 9 Dobra
41 Roboty ziemne
75/KSNR 1 Wykopy jamiste o glebokosci do 3.0 m wykonywa- |m3
d.4.1/0207-02 |ne na odktad koparkami podsigbiernymi o pojem-
nosci fyzki 0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat. Il (wykop
pod kanat sciekéw surowych i oczyszczonych)
19,68 ms3 19,680
RAZEM 19,680
76|KSNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wy- |m3
d.4.1{0205-02  |konywane na odkfad koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gruncie kat. lil-
IV (wykop pod bioreaktor)
. ms3 4,500
RAZEM 4,500
77/KSNR 1 Wykopy oraz przekopy o giebokosci do 3.0 m wy- |m3
d.4.110205-02  |konywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gruncie kat. 1li-
IV (wykop pod przepompownie sciekéw)
, m3 2,300
RAZEM 2,300

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 37601
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78|KSNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wy- |m3
d.4.1|/0205-02 |konywane na odklad koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gruncie kat. lll-
IV (wykop pod studnie chtonng do 4 RLM)
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
79\KSNR 4  [Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gr. |m2
d.4.1]1301-03 |20 cm (podsypka pod bicreaktory oczyszczalni)
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
80|KSNR 4  |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gr. |m2
d.4.1]1301-03 |20 cm (podsypka pod zbiornik przepompowni)
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
81|KNR 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PCW o ér. 110 mm {g- /msc.
d.4.1|0212-05 |czonych metodg klejenia
Przedmiar dodatkowy - fgczna dlugo$sé
1 m 1,000
1 msc. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNNR 1  |Wykonanie zloza filtracyjnego z kamienia ptukane- jm3
d.4.1|0412-01  |go 16-32mm (zloze filtracyjne w studni chtonnej do
4 RLM)
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
83(KSNR 1  |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, |m3
d.4.1|0210-02  |punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spy-
charkami z zageszczaniem mechanicznym spy-
charkami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30
cm) - kat. gruntu llI-IV
19,68 m3 19,680
RAZEM 19,680
84/KSNR 1 |Wykopy z zatadunkiem przeno$nikami i transpor- |m3
d.4.1|0302-02 [tem na odlegio$¢ 1 km (grunt kat. [1l) (nadmiar wy-
kopdw)
4,51 ms3 4,510
RAZEM 4,510
4.2 Rurociagi i zbiorniki
85|KNR 2-15 |Oczyszczalnia $ciekow BPOS 4 o $redniej prze-  |szt.
d.4.2|0508-04 |pustowosci 0,6 m3/dobe. Technologia ztoza biolo-
gicznego zraszanego pracujgcego bez zuzycia
energii elekirycznej. W komplecie osadnik wstepny
o objetosci 2m3. Zgodny z PN-EN 12566-3+A2:
2013
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
86|KNR 2-15 |Przepompownia $ciekd oczyszczonych (komplet-  (szt.
d.4.2/0508-02 |na). Zbiornik pompowni monolityczny, z PEHD, o
fi=560mm i h=2000mm, w komplecie z pompg do
$cieku oczyszczonego o wolnym przelocie min.
10mm wykonang ze stali szlachetnej i mocy silnika
min. min. 0,25kW,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87|KNNR 4  [Studnia chtonna z PEHD o ér. dna 1000 mm i wys. |stud.
d.4.211413-01  |calkowitej 770 mm, $r. wtazu 600 mm z zabezpie-
czeniem w postaci gwintu, posiadajaca aprobate
techniczng
1 stud. 1,000
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RAZEM 1,000
88|KNNR 11 |Potozenie geowldkniny w studni chtonnej do 4 m2
d.4.2{0701-05 |RLM - analogia
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
89|KNNR 4  |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. |m
d.4.2(1308-01 110 mm - kanat sciekéw surowych i oczyszczo-
nych
1 m 1,000
RAZEM 1,000
90|[KNNR 4  |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o §r. zewn. |m
d.4.2(1308-02 160 mm - kanat sciekéw surowych i oczyszczo- ’
nych
40 m 40,000
RAZEM 40,000
91|KNNR 4  |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. |m
d.4.2(1308-01 {110 mm - wentylacja zewnetrzna wysoka
12 m 12,000
RAZEM 12,000
92|[KNNR 4 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu weiskowym o |szt.
d.4.2/0213-05 |8r. 110 mm (wentylacja studni chfonnej, studzienek
rozdzielczych, itp.)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93|KNNR 4  |Rurociaggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. |m
d.4.2/0112-02 |zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych,
na scianach w budynkach niemieszkalnych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
94|KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 |stud.
d.4.2|1413-01 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
stud. 3,000
RAZEM 3,000
4.3 Roboty elektyczne
95/KNR 4-01 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci |szt.
d.4.310333-12 |2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
96/ KNNR 5  |Kopanie row6w dla kabli w sposéb reczny w grun- |m3
d.4.3|0701-03 |cie kat. IV
0,9 ms3 0,900
RAZEM 0,900
97IKNNR 5  |Ukiadanie kabli o0 masie do 1.0 kg/m w rowach m
d.4.3|0707-02 |kablowych recznie
10 m 10,000
RAZEM 10,000
98/KNNR 5  |Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, |m
d.4.3|/0715-02  |budowlach Iub na estakadach z mocowaniem
6 ' m 6,000
RAZEM 6,000
99|KNNR 5  |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie |m3
d.4.3|0702-03  |w gruncie kat. IV
0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600
100{KNNR 5 |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zylowego o szt.
d.4.3|0726-05 |przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izo-
lacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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101|KNR-W 5- |Montaz wtyczek przenoénych sieciowych 250V 2- |szt.
d.4.3{08 0310-01 |biegunowych 10A/1.5 mm2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
102|KNNR 5 |Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.4.3(1302-02
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
4.4 Roboty inne
103|KNR 2-01 |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza szt
d.4.4/0122-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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