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OPIS TECHNICZNY
1. Dane og6lne
Inwestor:

GMINA STASZOW, 28-200 STASZOW, UL.
OPATOWSKA 31

Obiekt:

Obiektem budowy sg przydomowe oczyszczalnie $ciekéw dla budynkéw mieszkalnych
potozonych na terenie Gminy Staszow w m. Kopanina.

2. Podstawa opracowania
Do opracowania projektu wykorzystano:
. Zlecenie Inwestora,
. Zagospodarowanie terenu, mapy zasadnicze,
. Normy, wytyczne projektowe,
. Wizje lokalne.

Projekt sporzadzono wg wymagan nastgpujacych przepiséw prawnych:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126, z
pdZniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003 r. poz. Nr 1133)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z
pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690),

e Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i PMB z dnia 29 grudnia 1970 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociggowe i
kanalizacyjne,

e Rozporzadzenie Ministra Administracji GTiOS z dnia 03 lipca 1980 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki,

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z
pdZniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014r. (Dz. U. nr 2014, poz. 1800) w
sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi



3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu
gospodarki Sciekowe]j poprzez zainstalowanie przydomowych oczyszczalni §ciekow
zgodnych z normg PN-EN 12566-3+A2:2013, oznakowanych znakiem CE i posiadajgcych
parametry techniczne jak w projekcie.

Do zatozen wyjéciowych przyjeto wytyczne :

- jednostkowg ilo$¢ sciekow przypadajaca na 1 mieszkanca (RLM) - 150 /Md,
- sposob wykonania instalacji kanalizacyjnej,

- istniejace warunki gruntowe,

- sktad $ciekow jak dla $ciekéw socjalno- bytowych.

4. Informacja o wplywie inwestycji na Srodowisko naturalne

W oparciu o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko, oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z dnia 03.12.2004 nr 257
poz. 2573 i Dz. U. z 2005 r nr 92 poz. 769), istniejace, oraz projektowane
zagospodarowanie nie stwarzajg zagrozen dla srodowiska, oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow. Nie jest wymagane sporzagdzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

5. Informacja o strefach oddzialywania obiektow

Na podstawie Rozporzadzenia MGPiB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75; poz.
690) ustalono zakres strefy oddziatywania projektowanych obiektow. Strefa
oddziatywania budowli zamyka si¢ w obrebie dziatki inwestora i wynosi 2 m od urzadzen
oczyszczalni §ciekéw 1 odbiornika $cieku oczyszczonego.

Wyznacza si¢ dodatkowo strefe ograniczonego uzytkowania, wykluczajaca budowe
nowych uje¢ wody pitnej w odlegtosci do 15 m od zbiornika oczyszczalni i w odleglosci
do 30 m od odbiornika $cieku oczyszczonego (drenaz rozsaczajacy, studnia chionna). W
obszarze 30 m od projektowanych oczyszczalni nie ma studni a te ktore sa na mapach
zostaly zasypane. Ponadto istniejgce zbiorniki na nieczystos$ci w trakcie budowy
przydomowych oczyszczalni §ciekdw zostang zasypane.

6. Warunki geotechniczne gruntu - streszczenie

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na terenie wszystkich dziatek
wykonano wiercenia gruntu. Badania przeprowadzono metoda wiercenia. W trakcie
wiercenia prowadzono makroskopowe oznaczanie rodzaju i stanu gruntu. Po wykonaniu
otworéw badawczych dokonano pomiaréw na podstawie planu sytuacyjnego.



7. Bilans $ciekéw
Bilans $ciekéw wykonano na podstawie danych ustalonych w trakcie wizji lokalne;.
Ilo$¢ mieszkancow - od 1 do 10 os6b. Normatywne zuzycie wody na jedng osobe - q - 150
dm®/d Wspétczynnik nier6wnomiernosci godzinowej - Ny - 2,8 Wspdtczynnik
nieréwnomiernosci dobowej - Ng - 1,5

Qdsr Qdmax Qhmax Réwnowazna liczba
mieszkancéw RLM
0,15 -0,6 [0,23- 0,9 0,03- 0,11 1-4

0,75 -0,9 |1,13- 1,35 0,13- 0,16 5-6
1,056 -15 1,58- 225 0,18- 0,26 7-10

Ladunki pozostalych zanieczyszczen obliczono korzystajac z analiz wartosci tadunkow
jednostkowych w $ciekach z innych istniejacych obiektow tego typu, ktdre przyjgto na
poziomie:

BZTS - 60 g0y/Md

ChZT - 120 g0,/Md
Zawiesina og6lna - 67 g/Md

Wyniki obliczen tadunkéw zanieczyszczen odprowadzanych do oczyszczalni przedstawiono
ponizszej tabeli:

Réwnowazna liczba |Ladunek BZTs ChZT Zawiesina ogélna
mieszkancow RLM |kg/d kg/d kg/d

1-4 0,06 - 0,24 0,12 - 0,48 0,07 - 0,28

5-6 0,3 - 0,36 0,6 - 0,72 0,35-0,42

7-10 0,42 - 0,60 0,84 - 1,20 0,49 - 0,70

Dopuszczalne wielkosci stezenia zanieczyszczeh przyjeto wg. Rozporzadzenia MS z dnia
18.11.2014r. (Dz. U. nr 2014, poz. 1800) w sprawie warunkow jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi

Rodzaj zanieczyszczen Wymagane stezenie (mg/l)
BZTs <40 mg0,/1

ChZT <150 mg0,/1

Zaw. og. <50 mg/1

Opis rozwigzania

Projekt zaktada zastosowanie oczyszczalni $ciekow pracujacych w technologii zloza
biologicznego.

Ciag technologiczny oczyszczalni moze sktadaé si¢ z nastgpujacych urzadzen:

- instalacja kanalizacji PVC DN160,

- studzienki rewizyjnej,

- przepompowni $cieku surowego,

- bezpradowej oczyszczalni Sciekéw w technologii zloza biologicznego,

- przepompowni §ciekdw oczyszczonych,

- studni chlonnej / drenazu rozsaczajacego.



8. Technologia oczyszczania Sciekow

Scieki surowe doptywaja do osadnika wstepnego, w ktérym nastepuje ich sklarowanie,
tj. oddzielenie zawiesiny opadalnej, ktéra sedymentuje na dno zbiornika, oraz plywajacej,
ktéra tworzy kozuch. Scieki ze $rodkowej strefy, pozbawione zawiesin przepltywaja
grawitacyjnie dalej, poprzez dodatkowy trwaly filtr mechaniczny zapobiegajacy przed
przedostawaniem si¢ zawiesin do bioreaktora. Sklarowane $cieki sa w reaktorze
rozprowadzane roOwnomiernie, przy pomocy perforowanych rur plastikowych, na powierzchni
zloza biofiltracyjnego. Jest ono zbudowane z dwdch warstw materiatu filtracyjnego. Warstwy
biofiltra przedzielone sg strefy wentylacyjng, w ktore] nastepuje napowietrzanie
oczyszczanych $ciekow.

Dzigki specyficznej budowie zloze posiada duza powierzchnie wihasciwa, stanowigc
doskonate podioze do rozwoju biofilmu. Jednoczes$nie kapilarne wiasciwosci biofiltra nie
pozwalaja przesaczajacej si¢ cieczy na wytworzenie w ztozu $ciezek szybkiej migracji
$ciekow w dol. Te same wlasciwosci doskonale zabezpieczaja mikroflorg przed wysychaniem,
co pozwala na pozostawienie oczyszczalni bez doptywu $wiezych $ciekéw przez okres 6
miesiecy, a nawet dtuzszy.

Pokrywa osadnika Nadstawka Pokrywa zloza

S biofiltracyjnego |

l Nadstawka System rozsaczenia / ‘
z rewizjg

[ Filtr osadnika -

Wiot

Wenlylacja wysoka

| Zioze biofitracyjne |
. | Odprowadzenie $cioku
§ Warsiwa natleniania | | oczyszczonago Wentylacja niska

H

9. Opis elementéw projektowanej oczyszczalni Sciekow
9.1 Instalacja kanalizacyjna

Projekt zaktada wykonanie instalacji kanalizacyjnej za pomocg rur DN160
kielichowych, typu cigzkiego SN8, taczonych na uszczelk¢ gumows. Rury nalezy uktadaé w
wykopie szalowanym. Przejscie rur pod placami, drogami utwardzonymi wykona¢ rurg
ochronng stalowg DN280mm utozonej ze spadkami. Rure przewodowg z otuling



izolacyjng do wnetrza rury ochronnej wprowadza¢ na ptozach systemowych. Konce rur
zabezpieczy¢ manszetg elastomerowa. Przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczy¢€ i
zabezpieczy(¢ zblizenia i skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem. Szeroko$¢ wykopu pod
kanalizacje wynosi 1.0 m pod zewnatrz. Uktadajgc przewody nalezy stosowaé podsypke
piaskowa gr. 10cm oraz obsypke gr.20cm wykonang reczne. Zasypanie wykopu wykonywaé
warstwami co 30cm stosujac zageszczenie. Na odcinkach zewnetrznych instalacji
kanalizacyjnych nalezy stosowaé szczelne studzienki kanalizacyjne z kineta PP i pokrywa
zeliwng typu lekkiego lub na przejazdach typu ciezkiego 40T: DN315PVC dla rur DN110,
DN160. W przypadku uktadania rur kanalizacyjnych na gltebokosci do 0,5 m ppt. dopuszcza
si¢ zastosowanie studni kanalizacyjnych DN200PVC. Teren po zakonczeniu robot nalezy
przywrdcié do stanu pierwotnego. Rury nalezy transportowac, sktadowa¢ i uktada¢ zgodnie z
"Instrukcjg montazowg" opracowang przez producenta. Roboty ziemne i montazowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych" tom I - Budownictwo og6lne i tom II- Instalacje sanitarne i przemystowe.

9.2 Osadnik wstepny, reaktor biologiczny (zloze biologiczne)

Reaktor biologiczny wraz z osadnikiem wstepnym (jako komplet) jest zgodny z norma
12566:3+A2:2013 i oznakowany znakiem CE.

Reaktor biologiczny jest kompletnym reaktorem realizujgcym rozw6j biofilmu, co
doprowadza do oczyszczania $ciekow bytowo-gospodarczych pochodzacych z gospodarstw
domowych. Zbiornik reaktora wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci PEHD (o
gestosci minimalnej 935 kg/m3).Zuzycie energii elektrycznej wynosi 0,00 kWh.

Nazwa Wydajnosé Ilosé Pojemnos¢
[m*/d] 0s6b osadnika
wstepnego
[m?/dl
BPOS 4 do 0,6 1-4 2,0 m’
BPOS 6 do 0,9 5-6 3,0 m®
BPOS 10 do15 | 7-10 6,0 m®

9.3 Przepompownia $ciekéw surowych

Przepompownia $ciekéw surowych jest kompletnym urzadzeniem majacym za zadanie
przetloczenie doptywajacych $ciekow do komory bioreaktora. Zbiornik urzadzenia wykonany
jest z polietylenu wysokiej gestosci PEHD (o gestosci minimalnej 935 kg/m?). Z uwagi na
trudne warunki gruntowe projektowane rozwigzanie pozwala uzyskaé zwigkszong sztywnos$¢
konstrukeji - zbiornik przepompowni musi wytrzymaé nacisk minimum 15,2 kN/m?* (wg DIN).
Srednica urzadzenia wynosi minimum 600 mm, a wysoko$é wynosi 1780 mm. Urzadzenie jest
wyposazone w pompe do Scieku surowego o wydajnosci Q=6 m*/h Hp=10 mH,0 (max) z
wirnikiem typu Vortex (np. Ebara Right). Maksymalny godzinowy doplyw $ciekéw do
pompowni wynosi 0,0375 -0,55 m*/h.



9.4 Przepompownia $ciekéw oczyszczonych

Przepompownia $ciek6w oczyszczonych jest kompletnym urzagdzeniem majacym za
zadanie przetloczenie doplywajacych $ciekow oczyszczonych z bioreaktora do studni
chlonnej. Zbiornik urzadzenia wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci PEHD (o
gestosci minimalnej 935 kg/m®). Z uwagi na trudne warunki gruntowe projektowane
rozwigzanie pozwala uzyskaé¢ zwiekszong sztywnos¢ konstrukcji - zbiornik przepompowni
musi wytrzymaé nacisk minimum 15,2 kN/m? (wg DIN). Srednica urzadzenia wynosi
minimum 600 mm, a wysoko$¢ wynosi 1680 mm. Urzadzenie jest wyposazone w pompe do
$cieku oczyszczonego o wydajnosci Q=2 m*/h Hp=10 mH,0 (max) z wirnikiem typu Vortex
(np. Ebara Optima). Maksymalny godzinowy doplyw $cieko6w do pompowni wynosi 0,0375 -
0,55 m*/h

9.5 Wentylacja

Niezaleznie od odpowietrzenia piondw kanalizacji sanitarnej wewngtrznej nalezy
wykona¢ odpowietrzenie elementdéw oczyszczalni wykonujac przy budynku lub wewnatrz
pion wentylacji wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu
oraz co najmniej 60 cm powyzej gornej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykona¢ z rur PCV
110 mm, zakonczy¢ koncowka wywiewng EXTAT. Lokalizacj¢ wentylacji wysokiej nalezy
uzgodni¢ z wlascicielem dziatki. Dopuszcza si¢ wykonanie pionu wentylacyjnego na $cianach
budynkdéw gospodarczych.

9.6 Instalacje elektryczne

Wszelkie prace w zakresie instalacji elektrycznej 230V nalezy powierzy¢ osobie do
tego uprawnionej. Elementy oczyszczalni §ciekow nalezy zasili¢ w energie elektryczna
pradem jednofazowym 230V. Instalacje te (zewngtrzne odcinki instalacji elektrycznej) nalezy
wykona¢ kablem ziemnym YKY 3x1,5mm? Kable do urzadzen (oczyszczalnia,
przepompownia) zaleca si¢ prowadzi¢ w osobnych wykopach i dodatkowo oznaczy¢ tasma
ostrzegawczg potozong min. 20cm powyzej kabla. Zabezpieczenia szafki elektrycznej oraz
instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami prawnymi, kazde z
urzadzen elektrycznych bedacych na wyposazeniu oczyszczalni posiadaé powinno
zabezpieczenie pragdowe, a caly system zabezpieczony dodatkowo mechanizmem
réznicowopragdowym.

9.7 Studzienka rozdzielcza
Jest to monolityczny cylinder o wysokosci 580 mm z polietylenu wysokiej gestosci.
Studzienka wyposazona jest w
- pokrywe,
- plytke rozdzielcza,
- 1 otwdr wlotowy <>110,
- 3 otwory wylotowe 4»110.
Studzienka pozwala na okresowg kontrole potwierdzajacg prawidlowe funkcjonowanie
drenazu i drozno$é przewodéw rozprowadzajacych.

9.8 Drenaz rozsgczajacy
Drenaz rozsaczajacy wykonany jest z rur PCV o $rednicy $ 110 z boczng perforacja.
Rury drenazu rozsaczajacego utozone sg ze spadkiem 0,5% w wykopach o szerokos$ci 50 cm.



Wypehienie wykopu stanowi (od gory):

- warstwa przykrywajgca (40-80 cm) - grunt rodzimy (humus),

- geowldknina ulozona poziomo dla ochrony ztoza zwirowo - piaskowego,
- warstwa rozsaczajgca (40 cm) - zwir plukany 15-40 mm

- warstwa wspomagajaca (70 cm) - piasek

Odlegtos¢ pomigdzy szczegdlnymi nitkami drenazu rozsgczajgcego wynosi 1,5 m. Zachowaé
stref¢ ochronng pomig¢dzy poletkiem drenarskim a:

- yjeciem wody pitnej - min. 30,0m
- granicg posesji - min. 2,0 m

9.9 Studnia chlonna

Projektowane studnie chtonne musza posiadaé warstwe filtracyjng z kamienia
plukanego o granulacji 15 - 60mm. Studnia chtonna wykonana z tworzywa sztucznego jako
monolit 01000 z pokrywa 0600. Wokét studni w poszerzonym wykopie nalezy wykonaé
przedtuzong warstwe filtracyjng dla ztagodzenia wyplywu $ciekéw oczyszczonych
odprowadzanych do gruntu. Warstwe filtracyjng nalezy zabezpieczy¢ poprzez przykrycie jej
geowloknina. Bezwzglednie nalezy wykonaé obsianie trawg skarp studni chtonnej. Minimalne
ilo$ci warstwy filtracyjnej dla oczyszczalni:

do4RLM-8,0m*
do 6 RLM - 12,0 m?
do 10 RLM - 20,0 m’

9.10 Instalacje wewnatrz obiektowe

Scieki do oczyszczalni nalezy doprowadzié przewodami kanalizacji ziemnej PVC o
srednicy 160mm ze spadkiem 1-1,5% .
Przed oczyszczalnig, w ciggu instalacji kanalizacji przewidziano montaz studzienki rewizyjnej
0 315. Poszczegblne elementy oczyszczalni nalezy polgczy¢ zgodnie z instrukcjg montazu
producenta. Przewod tloczny PE-32 mm PN-10 SDR-21 z przepompowni $ciekéw do studni
chtonnej badz drenazu uktadaé ze spadkiem w stron¢ przepompowni, zabezpieczy¢ np. otuling
styropianowg. W przypadku przewodu tlocznego z przepompowni $cieku oczyszczonego do
elementu rozsgczajgcego tj. studnia chtonna lub drenaz dtuzszego niz Sm nalezy:
- wyposazy¢ pompowni¢ $cieku oczyszczonego w zawor zwrotny,
- przew6d tloczny uktadaé na glebokosci min. 1,6m, odcinki powyzej strefy przemarzania
nalezy zaizolowa¢ np. otuling styropianowg. Wszystkie przewody nalezy uktada¢ na podsypce
piaskowej. Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano
- montazowych , tom II instalacje sanitarne i przemystowe.

10. Opis rozwigzania kolizji sieci

Kolizje sieci kanalizacji sanitarnej i ogélnosptawnej z innym uzbrojeniem nalezy
rozwigzywaé zachowujac grawitacyjny przeplyw sciekow, bez zasyfonowania. W rejonie
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu roboty prowadzi¢ recznie. Na czas
wykonywania robdt odkryte kable, rurociagi, gazociagi zabezpieczy¢ przed zerwaniem
poprzez podwieszenie do konstrukcji nosnej.



Skrzyzowanie z kablami energetycznymi (SN, WN, NN, oswietleniowymi) wykona¢ zgodnie
z normg SEP N SEP-E-004. Prace wykona¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci z istniejagcymi przewodami sieci energetycznej i
telefonicznej nalezy zastosowaé rury ochronne dwudzielne z tworzywa termoutwardzalnégo
typ ,,LAROT" np. rura ostonowa Wavin A PS wykonana z HDPE, dtugos$¢ rury I = 3,0 m lub
dluzej w zaleznosci od lokalnych warunkéw skrzyzowania. Wykonanie zabezpieczen na
istniejgcych kablach §wiattowodowych - Przed odkopaniem rurociggéw kabli
$wiattowodowych nalezy powiadomié TP S.A. i zwrdcié si¢ z prosbg o wykonanie pomiaréw
kabli $wiattowodowych na ktorych beda wykonywane zabezpieczenia. Po potwierdzeniu
wykonania pomiaréw i zezwoleniu mozna przystapi¢ do wykonywania prac. Nalezy odkopaé
istniejgce kable swiattowodowe w miejscach kolizji na catych odcinkach na ktérych majg by¢
zabezpieczone. Wczesniej geodezyjnie nalezy wytyczy¢ miejsce kolizji istniejgcych kabli
swiattowodowych z projektowang $ciezkg rowerowa. Prace ziemne wykonywa¢ recznie.
Kable odkopa¢ na dtuzszym odcinku niz projektowane zabezpieczenie aby ulozenie kabla w
rurze ostonowej odbywalo si¢ bez naprezen. Kabel s’Wiatlowodowy w rurze HDPE po
wykonaniu zabezpieczen rurg ostonowa dwudzielng powinien znajdowacé si¢ na giebokosci 1,0
m mierzac od gornej Scianki rury ostonowej. Jezeli miatyby miejsce wyplycenia nalezy
poglebi¢ wykop do glebokosci j.w. Jezeli w czasie odkopywania rurociggu swiattowodowego
zostaly uszkodzone tasmy ostrzegawcze z drutem nalezy jg uzupetni¢ na catym odcinku tak
aby byla ciaglos¢ elektryczna, (lgcznie z przepustami). . Nalezy pamigtaé o zabezpieczeniu
koncow rur ochronnych przed zamulaniem ziemig. Stupki oznaczeniowe nalezy ustawi¢ na
wysokosci koncdéw rur ostonowych i wrysowa¢ na dokumentacji powykonawczej z
domiarami. Ustawienia stupkéw oznaczeniowych i pomiarowych ustali¢ na etapie
wykonawstwa. Wykona¢ inwentaryzacj¢ zabezpieczen wraz ze stupkami oznaczeniowymi i
pomiarowymi. Po wykonaniu zabezpieczen, dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji
nalezy zgtosié do odbioru. TP S.A. wykona ponownie pomiary i por6wna je z wezesniej str. 4
wykonanymi. Jezeli pomiary nie pogorszyly si¢, a zbezpieczenia zostaly wykonane na catym
odcinku nalezy spisa¢ protokot odbioru z TP S.A

Skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej i ttocznej z istniejgcymi gazociggami
nalezy wykona¢ stosujgc przepisy i warunki zawarte w PN-91/M-34501 ,, Skrzyzowania
gazociggdw z przeszkodami terenowymi. Wymagania". W technicznie uzasadnionych
przypadkach nalezy kanalizacje zabezpieczy¢ rurami ostonowymi na skrzyzowaniu z
istniejgcymi gazociggami. W takich przypadkach kanalizacj¢ wykona¢ z
wysokoci$nieniowych rur PCV ulozonych w rurze ostonowe;j : stalowej, rurze polietylenowe;j
lub wysokoci$nieniowej rurze PCV. Stalowa rura ochronna musi posiada¢ zewnetrzng izolacje
polietylenowsa oraz wewnetrzng typu WM. Kornice rury ostonowej wyprowadzi¢ na odlegtosé
co najmniej 2m od $cianki gazociggu liczac w ptaszczyznie poziomej prostopadle do osi
gazociggu i uszczelni¢. Kat skrzyzowania nie mniejszy niz 60 st. Kanalizacja powinna by¢
ulozona pod gazociagiem, a odlegtos¢ pionowa migdzy gazociggiem a rurg ostonowsg na
kanalizacji nie moze by¢ mniejsza niz 0,15 m. Na odcinku w rurze ostonowej nie moze
wystepowaé laczenie rur kanalizacyjnych. Wzdhuz gazociggu nalezy wybra¢ grunt do gornej
Scianki gazociagu na szerokos$¢ réwng Srednicy gazociggu i diugos’ci po 2m z kazdej strony
liczac od miejsca skrzyzowania oraz zasypaé warstwg przepuszczalng na wysokos¢ 0,4-0,5 m
nad gorng krawedz gazociggu.



11.Instrukcja montazu
11.1 Warunki posadowienia oczyszczalni

Przystepujac do montazu oczyszczalni nalezy wyznaczy¢ miejsce posadowienia oraz
ustalié gleboko$é polozenia rury kanalizacyjnej (grawitacyjny dopltyw sciekoéw do
oczyszczalni moze by¢ wykonany max. przy glebokosci 80 cm posadowienia rury
kanalizacyjnej ponizej powierzchni gruntu, przy wiekszym niz 80 cm zaglebieniu rury
kanalizacyjnej nalezy zastosowaé pompownie $ciekéw surowych).
Montaz oczyszczalni przebiega nastepujaco:
1. Przygotowa¢ wykop o wymiarach o 50 cm szerszy od wymiaru nominalnego oczyszczalni i
glebokosci wynikajacej z trzech wymiarow ( glebokos¢ potozenia rury kanalizacyjnej +
wysokos¢ zbiornika oczyszczalni + 20 cm).
2. Dno wykopu wypoziomowag, i zagescic.
3. Wstawi¢ zbiornik oczyszczalni do wykopu pamigtajac aby otwdr wlotowy sciekow w
oczyszczalni byl umieszczony naprzeciw rury doprowadzajacej Scieki. .
4. Polaczyé oczyszczalni¢ z kanalizacjg doprowadzajaca Scieki oraz z odptywem wody
0CZYSZCZOnE].
5. Zbiornik oczyszczalni wypelnia¢ woda do wysokosci odptywu, jednoczes$nie obsypujgc
oczyszczalnie gruntem rodzimym (jezeli grunt jest mineralny t.j., piasek, zwir), a w przypadku
gruntéw zwieztych (np. glina, it)- obsypywa¢ piaskiem na szeroko$¢ okoto 15 cm, a dalej -
zasypa¢ gruntem rodzimym.
6. Zamontowa¢ pokrywe oczyszczalni.
7. Uporzadkowa¢ teren wokoét oczyszezalni.

11.2 Warunki posadowienia przepompowni

Przystepujac do montazu pompowni oraz zbiornika osadu nadmiernego nalezy
wyznaczy¢ miejsce posadowienia oraz ustali¢ gtgbokosé potozenia rury kanalizacyjnej.
Grawitacyjny doplyw $ciekow do pompowni moze byé wykonany przy zalozeniu, ze dno
pompowni znajduje si¢ na glebokosci 1,00 m ponizej posadowienia rury kanalizacyjnej
doprowadzajacej $cieki z budynkdow.
Montaz zbiornikdw przebiega nastgpujaco:
Przygotowac wykop o wymiarach o 50 cm szerszy od wymiaru nominalnego zbiornikow i
glebokosci wynikajacej z glebokosci potozenia rury kanalizacyjnej + 1,20 m w przypadku
pompowni oraz glebokosci 2,40 m mierzonej od gérnej krawedzi reaktora biologicznego w
przypadku zbiornika osadu nadmiernego)
Dno wykopu wypoziomowa¢, i zagesci¢ poprzez udeptanie
Wstawi¢ zbiorniki do wykopu pamigtajac, aby otwdr w zbiornikach odpowiadaty otworom w
reaktorze biologicznym, powinny by¢ umieszczone naprzeciw siebie.
Zamontowa¢ pokrywy. . ‘
Podlaczy¢ pompy.
Uporzadkowa¢ teren wokol zbiornikow



12.Uwagi koncowe

Realizacja oczyszczalni winna odbywac¢ si¢ pod nadzorem autoryzowanego instalatora,
producenta i by¢ prowadzona wedtug wytycznych technicznych producenta urzadzen. Catosé
robot wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych i przemystowych.

13.08wiadczenie

Powolujac si¢ na art. 20 ust. 4 z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane z p6zn,
Zmianami na podstawie tj. Dz. U. z 2013 nr 1256 poz. 984 oswiadczam, ze projekt
budowlano - wykonawczy;

Projekt przydomowych oczyszczalni Sciekéw na terenie Gminy Staszéow z
odprowadzeniem Sciekow oczyszczonych do gruntu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Podstawa: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003t (Dz. U. Nr
120 poz. 1126).

o Zakres zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.

Opracowanie obejmuje projekt przydomowych oczyszczalni $ciekéw dla budynkow
mieszkalnych na terenie Gminy Staszow.

Roboty budowlane musza by¢ wykonywane pod nadzorem przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy zatrudnienie przy wykonywaniu prac
montazowych powinny mie¢ wazne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP oraz
posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywanej pracy. Materialy zastosowane do
budowy muszg posiada¢ stosowne atesty, aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

* Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Budynki mieszkalne, gospodarcze, przylacza elektryczne, sie¢ elektryczna, sie€ wodociggowa,
sie¢ kanalizacyjna, sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjna.

Kolejno$é¢ prowadzonych robot: wykonywanie wykopow na rozkop, wykonywanie
podbudowy, podsypki w wykopie, wykonanie instalacji kanalizacyjnej, montaz zbiornika
oczyszczalni, przepompowni i armatury, wykonanie odbiornikéw $cieku oczyszczonego,
zasypywanie wykopow, odtworzenie terenu.

Wykop winien mie¢ bezpieczne umocnienie $cian zgodnie z projektem budowlanym. Prace
ziemne pod projektowane przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu
sprzetu mechanicznego i recznie, pod nadzorem 0sob uprawnionych. Roboty ziemne i
montazowe przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych" instalacje sanitarne i przemystowe oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych". Po wykonaniu
kanalizacji przystapi¢ do ptukania.

* Wykaz element6w zagospodarowania dzialki moggce stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren, na ktorym prowadzona bedzie budowa stanowi obszar zabudowy rolniczej. Miejsce
robot nalezy oznakowac tak aby prowadzone roboty nie stanowity zagrozenia dla oséb
postronnych. Dla pracownikéw wykonujgcych wykopy oraz roboty budowlano -montazowe
réwniez nie bedg wystepowaly szczegdlne zagrozenia. Nalezy zwroci¢ uwage, aby roboty
ziemne wykonywane byly w wykopie suchym / odwodnionym / o §cianach umocnionych
szalunkami a w rejonie kolizji byly wykonywane recznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego.
W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych na mapie d/c projektowych przewodow
lub urzadzen podziemnych nalezy przerwac roboty ziemne do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i wyznaczenia przez uzytkownika uzbrojenia, fachowego nadzoru w celu
okreslenia dalszego bezpiecznego prowadzenia robot.



» Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

Przewidywane roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
w szczegOlno$ci przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:

a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz
1,0m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 4m: wszelkie
prace i roboty ziemne zwigzane z realizacja umocnien $cian wykopow, wszelkie prace
zwigzane z wykonywaniem odwodnienia wykopow

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,5m,
wszelkie prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji umocnien, wszelkie prace demontazowe i
rozbiorkowe umocnien;

¢) nie nalezy prowadzi¢ robot budowlanych w temperaturze ponizej + 5°C oraz w warunkach
pogodowych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia. Podczas opadow
atmosferycznych oraz bezposrednio po nich nalezy wstrzyma¢ prace montazowe, a wykopy
zabezpieczy¢ przed zalewaniem i rozmywaniem. W przypadku napotkania wody gruntowe;j
nalezy wykop odwodni¢.

d) podczas wykonywania rob6t sprzgtem mechanicznym wymagane jest przestrzeganie
warunku strefy bezpieczenstwa gdzie przebywanie ludzi w czasie pracy sprzgtu jest
zabronione. Wigczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napelniania
tyzki jest zabronione. Przebywanie 0s6b pomiedzy $ciang wykopu, a tyzka koparki w czasie
jej zatrzymania rdwniez jest zabronione. Podczas realizacji rob6t miejscami wystgpowania
zagrozen sg: - wykonywanie robdt ziemnych w rejonie wystepowania sieci energetycznych:
zagrozenie uszkodzenia, ewentualne porazenie pradem, -wykonywanie robdt w rejonie sieci
wodociggowych: zagrozenie uszkodzenia przerwania sieci i ewentualne zalanie wykopu,
podmycie $cian i szalunkow.

* Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw.

W projektowanej inwestycji roboty szczegolnie niebezpieczne nie wystgpuja jednak przy
udzielaniu instruktazu pracownikom nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na prowadzenie
wykopdéw o $cianach pionowych, odeskowanych, rozpartych wykonywanych mechanicznie, a
w miejscach kolizji recznie. Umocnienie wykopu wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.
Odklad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu. Odleglos¢ podnéza
skarpy odktadu ziemi od gornej krawedzi wykopu winna wynosi¢ nie mniej niz 3 m.
Szeroko$¢ dna wykopu min = 1,0-:-1,2 m. Glebokos$¢ wykopu wyniesie ca 1,50m. Kazdorazowo
przed wejsciem do wykopu sprawdzi¢ stan umocnienia i wykopu. Prace koparka prowadzi¢ po
sprawdzeniu czy w wykopie nie znajdujg si¢ pracownicy. Zabrania si¢ wykonywania
wykopow podczas opadoéw atmosferycznych oraz bezposrednio po nich. Miejsce prowadzenia
robot oznakowaé, ogrodzié i zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb postronnych. Kazdorazowo
po wykonanych pracach teren doprowadzié do stanu pierwotnego. Wszystkie prace nalezy
prowadzié¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe". Prace przy przebudowie przewodoéw
wodociggowych i kanalizacji nie nalezg do kategorii szczeg6lnie niebezpiecznych, jednak



przy realizacji niniejszego obiektu nalezy spetni¢ wymagania wynikajace z nastepujacych
przepiséw: - Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977r, Nr 7, poz. 30), -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003z, Nr 47, poz. 401) -
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. z 2001 r, Nr 118, poz. 1263).

* Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych.

Wszyscy pracownicy musza posiada¢ odpowiednie szkolenia w zakresie BHP oraz wlasciwy
stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi. Miejsce rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed
wchodzeniem na teren budowy 0s6b postronnych. Rejon rob6t nalezy oznakowaé zgodnie z
zasadami organizacji ruchu na czas wykonywania robot i bezwzglednie przestrzegaé, aby
oznakowanie byto odpowiednio ustawione i czytelne. Przed rozpoczeciem prac sprawdzié stan
techniczny umocnien i urzadzen technicznych, przy uzyciu, ktérych majg byé wykonywane
prace, w tym ich stabilnos$¢, wytrzymatos$é na przewidywane obcigZenie oraz zabezpieczenia
przed nieprzewidywang zmiang polozenia. Zapewni¢ stosowanie przez pracownikow,
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sSrodkéw ochrony osobistej, hetméow
ochronnych i sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci. W zakresie uszkodzenia
urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, energetycznych i gazowych: podczas pracy
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad, aby nie wykonywa¢ wykopow w sgsiedztwie
urzadzen sprz¢tem mechanicznym. Wszelkie prace w rejonie kolizji nalezy wykonywaé
recznie. Zagrozenia innego rodzaju nie wystepuja.

UWAGI KONCOWE:

Informacj¢ niniejsza sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Wszelkie prace zwigzane z obstugg urzadzen mechanicznych moga wykonywaé
operatorzy maszyn przeszkoleni w zakresie obstugi. Pracownicy w czasie wykonywania
robot muszg przestrzega¢ zasad BHP zgodnych z otrzymanym szkoleniem odpowiednim
dla funkcji sprawowanej na budowie, a takze stosowa¢ $rodki ochrony osobiste;j.



Schemat instalaji BPOS 4

BPOS 4 PSO SR DR

BPOS 4 - przydomowa bezpradowa oczyszczalnia sciekow
PSQ - przepompownia §cieku aczyszczonego

SR - studzienka rozdzielcza

DR - drenaz rozsgczajgcy



Schemat instalaji BPOS 6
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BPOS 6 PSO SR DR

BPOS 6 - przydomowa bezpradowa oczyszczalnia Sciekéw
PSO - przepompownia Scieku 00zyszczonego

SR - studzienka rozdzielcza

DR - drenaz rozsgczajacy
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Schemat instalaji oczyszczalni sciekow

M2IEIE][5] - wentylacja PVC DN110

[6]- studzienka rewizyjna

- przepompownia $cieku surowego

[8]- przewdd ttoczny PE DN 50

[9]- bezpradowa oczyszczalnia $cieku

HO - przepompownia $cieku oczyszczonego

- przewdd ttoczny PE DN 32

- studnia chtonna (lub drenaz rozsgczajacy)



Schemat studni chlonnej
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Schemat studni chtonnej bez nasypu - SCH
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Schemat studni chtonnej w nasypie - SCHN

1]- rura PVC DN 110

- warstwa zwiru ptukanego o granulacji 15 - 40 mm.
- studnia chtonna z tworzywa sztucznego

- wentylacja PVC DN110

- geowltoknina

- przepompownia $cieku oczyszczonego

7]- przewdd tloczny PE 32
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Schemat studni chionnej
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Schemat drenaiu
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- rura drenazowa PVC DN 110
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- geowtdknina

tukanego o granulacji 15 - 40 mm.

- wentylacja PVC DN110

zwiru p

- warstwa




Sposob uloZenia rur drenazowych w wykopie
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Zestawienie oczyszczalni w miejscowosci Kopanina

Lp. |Nr dziatki Przepustowo$¢ m*/d |Proj. oczyszczalna
1 (12773 0,6 BPOS 4
2 |140 1,5 BPOS 10
3 [183 0,6 BPOS 4
4 137 0,9 BPOS 6
5 |174,175,176  |0,9 BPOS 6
6 |134 0,6 BPOS 4
7 1136 0,6 BPOS 4
8 |147 0,6 BPOS 4
9 [139 0,9 BPOS 6
10 |143 0,9 BPOS 6
11 |156 0,6 BPOS 4
12 |144 0,9 BPOS 6
13 (173 0,6 BPOS 4
14 |161 0,9 BPOS 6
15 |129, 130 0,6 BPOS 4
16 |153 0,6 BPOS 4
17 |154 0,6 BPOS 4
18 |145 0,9 BPOS 6







