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Wspoéiny Stownik Zaméwieri CPV:

45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczania Sciekow,

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232410-9 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
45232423-3 - roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizaciji

45232400-6 - przepompownie $ciekow

45231300-8 - roboty w zakresie kanalizacji sciekowe;j

45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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1. DANE OGOLNE

Zadanie inwestycyjne:

"Budowa przydomowych oczyszczalni ciekow w gminie Staszow”

INWESTOR: Gmina Staszéw

Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji przydomowych oczyszczalni sciekow dla
miejscowosci Czernica. Przyjete rozwigzanie obejmuje w swym zakresie przytgcze z budynku mieszkalnego do
urzadzen oczyszczalni wraz z systemem odprowadzania $ciekow oczyszczonych do gruntu.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Rozporzadzenie to przedstawia wartosci minimalnych odlegtosci zbiornikéw na
scieki i przydomowych oczyszczalni $ciekéw od innych obiektéw na nieskanalizowanych terenach zabudowy
jednorodzinnej i zagrodowej (gtéwnie ze wzgledéw sanitarnych) :

-2 m od granicy dziatki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy
Studnia stanowigca ujecie wody pitnej powinna by¢ wg tych samych przepisow oddalona przynajmnie;j:

- 15 m od zbiornikéw do gromadzenia nieczystosci oraz podobnych szczelnych urzgdzen,
" 30 m od skrajnego punktu wprowadzenia $ciekéw do gruntu jesli zostaly oczyszczone biologicznie.

W celu optymalnego dopasowania przydomowych oczyszczalni $ciekow do potrzeb i warunkow kazdego
gospodarstwa, przeprowadzono wizje lokalng i wywiad wérod mieszkarncow. Ustalono, ze zaden budynek mieszkalny
pofozony na z dziatkach objetych niniejszym opracowaniem nie ma mozliwosci podigczenia do sieci kanalizacyjnej
zgodnie z § 34 rozporzadzenia z Ministra Infrastruktury z dnia 2002r.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wizja lokalna

Literatura branzowa

Normy i przepisy branzowe
Rozporzgdzenie MS z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
sciekow do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Ustawa - Prawo Wodne / Dz. U. z 2001 r. nr 115 + zmiana Dz. U. z 2001 r. nr. 154, Dz. U. 22002 r. nr 113/
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r./ Dz. U. nr 257 z 2004r. poz. 2573/ w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegofowych
warunkow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko

Ustawa z dnia 27.04.2001 o ochronie i ksztattowaniu srodowiska / Dz. U. nr49 ,62 z 2001 r./

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane / Dz. U. nr 89 ; poz. 414 /

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie / Dz. U. nr 75 , poz. 690 z p6zniejszymi zmianami /

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE | GRUNTOWO-WODNE

Warunki geotechniczne i gruntowo-wodne wystepujgce na terenach objetych projektem proste przepuszczalne.
Poziom wéd gruntowych ponizej 1,5 m od przewoddéw rozsgczajacych. Oczyszczalnie spetniajg warunki zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim, powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenie Ministra z dnia 18 listopad 2014r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub ziemi oraz w sprawie substanciji szczegéinie szkodliwych
dia srodowiska wodnego.
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4. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW.

Zaprojektowano biologiczne oczyszczalnie $ciekéw z wydzielong komorg osadnika wstgpnego oraz zioza
biofiltracyjnego. Urzgdzenia nie zuzywajg energii elektryczne;j.

Ciag technologiczny oczyszczalni sklada sie z nastepujgcych urzgdzen:

przykanalika PVC DN160,
studzienki rewizyjnej @315,

przeptywowego osadnika gnilnego o odpowiedniej pojemnosci potgczonego ze ziozem biofiltracyjnym
przepompowni sciekow

drenazu rozsgczajacego

Oczyszczalnia posiada uktad wentylacji wysokiej potgczonej z wentylacjg niska.

Scieki surowe doptywajg do osadnika wstepnego, w ktorym nastepuje ich sklarowanie, tj. oddzielenie
zawiesiny opadalnej, ktéra sedyment uje na dno zbiornika, oraz plywajgcej, ktora tworzy kozuch. Scieki ze
srodkowej strefy, pozbawione zawiesin przeplywajg grawitacyjnie dalej, poprzez dodatkowy trwaly filtr
mechaniczny zapobiegajacy przed przedostawaniem sie zawiesin do bioreaktora. Sklarowane $cieki sg w
reaktorze rozprowadzane réwnomiernie, przy pomocy perforowanych rur plastikowych, na powierzchni ztoza
biofiltracyjnego. Jest ono zbudowane z dwdch warstw materiatu filtracyjnego. Warstwy biofiltra przedzielone sg
strefg wentylacyjng, w ktdrej nastepuje napowietrzanie oczyszczanych Sciekow.

Dzieki specyficznej budowie ztoze posiada niezwykle duzg powierzchnie wiasciwg, stanowigc doskonate
podioze do rozwoju biofilmu. Jednoczesnie kapilarne wiasciwosci biofiltra nie pozwalajg przesaczajacej sie cieczy
na wytworzenie w ziozu $ciezek szybkiej migracji Sciekéw w dot, co jest charakterystyczng wadg typowych zt6z
opartych na ksztattkach plastikowych. Te same wiasciwosci doskonale zabezpieczajg mikroflorg przed
wysychaniem, co pozwala na pozostawienie oczyszczalni bez doplywu $wiezych $ciekow przez okres 6 miesigcy,
a nawet diuzszy.

Reaktor biologiczny wraz z osadnikiem wstepnym (jako komplet) jest zgodny z normg 12566:3+A2:2013 i
oznakowany znakiem CE. Jest kompletnym reaktorem realizujagcym rozwo6j biofilmu, co doprowadza do
oczyszczania $ciekéw bytowo-gospodarczych pochodzacych z gospodarstw domowych. Zbiornik reaktora
wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci PEHD (o gesto$ci minimalnej 935 kg/m3).

Wykonanie i konstrukcja: zbiornik monolityczny w formie walca, kompaktowy wykonany z polietylenu HD.

5. PARAMETRY ROWNOWAZNOSCI URZADZEN

Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne pod warunkiem zachowania wszystkich parametrow technicznych i

Jjakosciowych nie gorszych od proponowanych urzadzen opisanych ponizej.

a)

b)

Oczyszczalnie produkowane zgodnie z najnowszg normg PN-EN 12566-3:2005+A2. Na potwierdzenie
Producent wystawia deklaracje wiasciwosci uzytkowych. popartg dokumentami zrédtowymi w formie
protokotéw z badan w zakresie opisanym w obowigzujacej normie.

Zbiornik wykonany jest z odpornego na dziatanie agresywnego érodowiska polietylenu, natomiast mocno
uzebrowana konstrukcja gwarantuje odporno$é na dziatanie sit gruntowych. Zbiornik oczyszczalni musi by¢
monolityczny, wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PEHD formowanego metodg wyttaczania z

rozdmuchem lub rotomouldingu, zapewniajac szczelnos¢ i trwatos¢. Dopuszcza sie jako rownowazne

zastosowanie zbiornika wykonanego z materiaiu GRP, Zywicy wzmacnianej wibknem szklanym. Nie

dopuszcza sie zbiornikbw zgrzewanych, spawanych lub skrecanych z uwagi na to, ze mogg ulec

niekontrolowanemu rozszczelnieniu. Oczyszczalnia musi posiadaé osadnik wstepny oraz ztoze biofiltracyjne
zamkniete z szczelnym zbiorniku. Nie dopuszcza sie technologii gdzie zloze filtracyjne jest

wykonane w postaci wielkopowierzchniowych poletek filtracyjnych z wykorzystaniem pakietow

prostokatnych.
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c) Proponowane oczyszczalnie powinny charakteryzowaé sig zuzyciem energii elektrycznej na poziomie nie
wyzszym jak 0,00 kWh/dobe
d) Urzadzenia nie mogg wymagaé dodatkowego wspomagania biopreparatami.

e) Oczyszczalnie powinny zagwarantowaé mozliwo$¢ usuwania osadu raz na 12 miesiecy. Dobér urzgdzen
spoczywa w odpowiedzialnosci Oferenta. W przypadku wystgpienia koniecznosci opréznienia osadnika z
odpadéw przed uplywem 12 miesiecy, koszty pokrywaé bedzie Wykonawca. Minimaine pojemnosci
osadnikéw wstepnych uzaleznione sg od dobowej przepustowosci oczyszczalni i nie mogg by¢ mniejsze jak

A) dla oczyszczalni do 0,6 m3/dobe ( BPOS 4 ) — osadnik wielkosci min 2 m3
B ) dla oczyszczalni do 0,9 m3/dobe ( BPOS 6 ) ~ osadnik wielkosci min 3 m3

6. RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE | ICH UZBROJENIE. OPIS ROZWIAZANIA KOLIZJI
SIECI

Kanat doprowadzajgcy $cieki do oczyszczalni nalezy wykonaé z rur PCV 160/4,0. Rury nalezy utozy¢ w uprzednio
przygotowanym i odpowiednio wyprofilowanym wykopie na podsypce z piasku podsypkowego o grubosci 10 cm.
Analogicznie nalezy wykona¢ kanat odplywowy. Zastosowaé nalezy rury kielichowej PCV 110/3,2. Kanaly cisnieniowe
ttoczgce $cieki z pompowni nalezy wykonaé¢ z rur PE 32 (pompownie $ciekéw oczyszczonych) oraz PE 50

-/ nompownie $ciekéw surowych).

Kolizje sieci kanalizacji sanitarnej i ogéinosptawnej z innym uzbrojeniem nalezy rozwigzywac zachowujgc
grawitacyjny przeplyw $ciekow, bez zasyfonowania. W rejonie skrzyzowari z istniejagcym uzbrojeniem terenu roboty
prowadzié recznie. Na czas wykonywania robot odkryte kable, rurociggi, gazociggi zabezpieczy¢ przed zerwaniem
poprzez podwieszenie do konstrukcji nosne;j.

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi (SN, WN, NN, o$wietleniowymi) wykonaé zgodnie z normg SEP N
SEP-E-004. Prace wykonaé recznie z zachowaniem ostroznosci. W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci z
istniejgcymi przewodami sieci energetycznej i telefonicznej nalezy zastosowa¢ rury ochronne dwudzielne z tworzywa
termoutwardzalnego typ ,AROT” np. rura ostonowa Wavin A PS wykonana z HDPE, diugos¢ rury | = 3,0 m lub dtuzej
w zaleznosci od lokalnych warunkéw skrzyzowania.

Wykonanie zabezpieczeni na istniejacych kablach $wiattowodowych - Przed odkopaniem rurociggow kabli
$wiattowodowych nalezy powiadomi¢ TP S.A. i zwrdci¢ sie z prosbg o wykonanie pomiaréw kabli swiattowodowych na
ktérych bedg wykonywane zabezpieczenia. Po potwierdzeniu wykonania pomiaréw i zezwoleniu mozna przystapi¢ do
wykonywania prac. Nalezy odkopa¢ istniejace kable $wiattowodowe w miejscach kolizji na calych odcinkach na
ktérych majg byé zabezpieczone. Wczesniej geodezyjnie nalezy wytyczyé miejsce kolizji istniejgcych kabli
$wiatlowodowych z projektowang $ciezkg rowerowa. Prace ziemne wykonywac recznie. Kable odkopa¢ na diuzszym
odcinku niz projektowane zabezpieczenie aby utozenie kabla w rurze ostonowej odbywato sie bez naprezen. Kabel
$wiattowodowy w rurze HDPE po wykonaniu zabezpieczefi rurg ostonowg dwudzielng powinien znajdowac si¢ na
glebokosci 1,0 m mierzgc od gornej cianki rury ostonowej. Jezeli miatyby miejsce wyplycenia nalezy pogtebi¢ wykop
do gtebokosci j.w. Jezeli w czasie odkopywania rurociggu $wiattowodowego zostaty uszkodzone tasmy ostrzegawcze
z drutem nalezy jg uzupetnié na calym odcinku tak aby byta ciagto$é elektryczna. (tacznie z przepustami). . Nalezy

1mietaé o zabezpieczeniu koncow rur ochronnych przed zamulaniem ziemig. Stupki oznaczeniowe nalezy ustawi¢ na

' wysokosci koncow rur ostonowych i wrysowa¢ na dokumentacji powykonawczej z domiarami. Ustawienia stupkow

oznaczeniowych i pomiarowych ustali¢ na etapie wykonawstwa. Wykona¢ inwentaryzacje zabezpieczen wraz ze
stupkami oznaczeniowymi i pomiarowymi. Po wykonaniu zabezpieczen, dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji
nalezy zgtosié do odbioru. TP S.A. wykona ponownie pomiary i poréwna je z wczesniej str. 4 wykonanymi. Jezeli
pomiary nie pogorszyly sie, a zabezpieczenia zostaly wykonane na catym odcinku nalezy spisa¢ protokot odbioru z TP
SA

Skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej i tlocznej z istniejgcymi gazociggami nalezy wykonac
stosujac przepisy i warunki zawarte w PN-91/M-34501 , Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania”. W technicznie uzasadnionych przypadkach nalezy kanalizacje zabezpieczy¢ rurami ostonowymi na
skrzyzowaniu z istniejgcymi gazociggami. W takich przypadkach kanalizacje wykona¢ z wysokocignieniowych rur PCV
utozonych w rurze ostonowej : stalowej, rurze polietylenowej lub wysokoci$nieniowej rurze PCV. Stalowa rura
ochronna musi posiada¢ zewnetrzng izolacje polietylenowg oraz wewnetrzng typu WM. Korice rury ostonowe;
wyprowadzié na odleglos¢ co najmniej 2m od $cianki gazociggu liczac w ptaszczyznie poziomej prostopadle do osi
gazociggu i uszczelnié. Kat skrzyzowania nie mniejszy niz 60 st. Kanalizacja powinna by¢ utozona pod gazociggiem, a
odlegios¢ pionowa miedzy



gazociggiem a rurg ostonowg na kanalizacji nie moze by¢é mniejsza niz 0,15 m. Na odcinku w rurze ostonowej nie
moze wystepowaé fgczenie rur kanalizacyjnych. Wzdiuz gazociggu nalezy wybraé grunt do gornej $cianki gazociagu
na szerokosé rowng $rednicy gazociagu i diugosci po 2m z kazdej strony liczac od miejsca skrzyzowania oraz
zasypac¢ warstwg przepuszczalng na wysoko$¢ 0,4-0,5 m nad gérng krawedz gazociggu.

7. POMPOWNIE

Pompownie $ciekéw surowych.

W przypadku wyjscia rury kanalizacyjnej z budynku na niskich gtgbokosciach
zaprojektowano przepompownie $ciekéw surowych oraz rurocigg toczny PE o $rednicy 50 mm. Zbiornik pompowni
nalezy wykona¢ z kregéw betonowych o $rednicy wew. min. 1m. Wiot kanatu $ciekowego powinien by¢ min. 0,8 m
ponad dnem pompowni.

Nalezy zastosowaé pompe plywakowg przeznaczong do $cieku surowego o swobodnym przelocie 50 mm.
Zasilanie pompy — jednofazowe. Korpus pompy musi by¢ wykonany ze stali nierdzewnej lub zeliwnej oraz wyposazony
w izolowany uchwyt. Zainstalowana pompa powinna zapewni¢ przepompowanie $ciekéw zawierajgcych ciata state o
$rednicy do 40 mm poprzez krdciec i rure tloczng PE min 50 mm. Pompa musi byé wyposazona w kréciec. Silnik
pompy musi by¢é wyposazony w automatyczne zabezpieczenie przed przecigzeniem, ktore wylacza silnik w czasie
przecigzenia. Chiodzenie silnika odbywa sie poprzez pompowang ciecz. Przewidziano zastosowanie pomp o
minimalnych parametrach:

‘oc- 1100 W
ydajnosé - 3301/min
Wys. podnoszenia — 9m stupa wody

Pompa w celu umozliwienia demontazu musi by¢ umocowana do tancucha, lub liny z tworzywa sztucznego, ktérego
zakonczenie powinno by¢ umocowane przy gérnej krawedzi przepompowni $cieku. Pompownia powinna by¢ wyposaz
w zawdr zwrotny.

Pompownie §ciekdéw oczyszczonych.

W celu doprowadzenia $ciekéw do miejsca rozsaczania, projektuje sie¢ pompownie éciekéw oczyszczonych.
Na zbiornik pompowni zalezy wykorzystaé zbiorniki monolityczne z PEHD o $rednicy min. 0,7 m na catym przekroju.
Wiaz do pompowni moze wynosi¢ nie mniej jak 60 cm. Wiot kanatu $ciekowego powinien by¢ min. 1 m ponad dnem
pompowni. Odprowadzenie wody odbywa si¢ rurami PE 32.

Nalezy zastosowac¢ pompe pltywakowa przeznaczong do $cieku podczyszczonego. Zasilanie pompy
— jednofazowe. Korpus pompy musi by¢ wykonany ze stali nierdzewnej lub zeliwnej oraz wyposazony w izolowany
uchwyt. Zainstalowana pompa powinna zapewni¢ przepompowanie $ciekow zawierajgcych ciata state o Srednicy do
18 mm poprzez krociec i rure ttoczng PE min 32 mm. Silnik pompy musi by¢ wyposazony w automatyczne
zabezpieczenie przed przecigzeniem, ktére wylacza silnik w czasie przecigzenia. Chiodzenie silnika odbywa sie
Jprzez pompowana ciecz. Przewidziano zastosowanie pomp o minimalnych parametrach:

Moc min.- 250 W
Wydajnos¢ min.- 1501/min
Wys. podnoszenia min.— 7,5m stupa wody.
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Pompa musi byé umocowana do tancucha, lub liny z tworzywa sztucznego, ktérego zakonczenie powinno byc
umocowane przy gérnej krawedzi przepompowni $cieku. Pompownia powinna by¢ wyposaz w zawor zwrotny.

8. WENTYLACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Procesy fermentacji beztlenowej zachodzace wewnatrz oczyszczalni $ciekéw sg Zrédtem gazéw takich jak:
siarkowodér, metan, dwutlenek wegla, ktére muszg byé odprowadzane z przestrzeni powietrznej zawartej pomigedzy
poziomem $ciekéw, a sklepieniem oczyszczalni. Wystarczajgcym rozwigzaniem jest komin odpowietrzajgcy domowe
urzgdzenia sanitarne, pod warunkiem, ze jest on wyprowadzony ponad dach budynku.

W przypadku umiejscowienia zbiornikéw oczyszczalni badz przepompowni w odlegtosci mniejszej niz 5m od
okien i drzwi budynku mieszkalnego oraz gdy nie ma wykonanego odpowietrzenia domowych urzgdzen sanitarnych
nalezy wyprowadzi¢ wentylacje ponad dach, prowadzac kanat po wierzchu elewacji budynku rurami PCV 110
(minimum 60 cm powyzej krawedzi najwyzszego okna). Rozwigzanie opisano na planie zagospodarowania posesji:
»wyprowadzi¢ wentylacje wysoka ponad dach.”

9. SPOSOBY ROZSACZANIA SCIEKOW W GRUNCIE

sletko rozsaczajace ( chtonne ).

Optymalna giebokos¢ posadowienia rur drenazu to 70 cm p.p.t. a minimalna szerokos¢ warstwy rozsgczajacej
przypadajgca na kazde poletko podano indywidualnie na planie zagospodarowania dziatki oraz w oddzielnym
zestawieniu. Dla przyktadu na dzialce 38/2 w miejscowosci Czernica zaprojektowano drenaz o wymiarach 3 x 12 mb.
Nalezy wykonaé¢ wykop przestrzenny o wymiarach 3 x 13 mb a nastepnie cata jego powierzchnig wykonac¢ wg.
Ponizszych wskazéwek. :

Zalecany spadek drenazu okolo 0,5 %. Warstwa filtracyjna pod drenazem powinna by¢ wykonana ze zwiru
ptukanego o uziarnieniu min. 16 - 32 mm ( ewentualnie skaty dolomitowej ). Nalezy dodatkowo wykona¢ warstwe
wspomagajgcg z piachu ptukanego na catej powierzchni drenazu. Grubo$¢ zasypu zaréwno zwiru oraz piachu nie
powinna by¢ mniejsza jak 40 cm. Lgcznie ztoze rozsaczajgce powinno mie¢ 80 cm wysokosci. Obsypka rurociggu
winna by¢ wykonana z kruszywa ptukanego o frakcji min. 16 - 32 mm, kiérg nalezy przykry¢ geowtokning 100g/mzna
calej szerokosci. Drenaz zasypuje sie do poziomu terenu gruntem rodzimym i przykrywa zebranym humusem.
Warunkiem koniecznym dla prawidtowego funkcjonowania drenazu jest zapewnienie napowietrzania zioza
filtracyjnego poprzez zastosowanie wentylacji min. 110 mm (wywiewki na koncach rur drenazowych). Diugosci
drenazu pokazano na planie zagospodarowania dziatki bedgcego zatgcznikiem do opisu projektu. W przypadku
koniecznosci



wykonania drenazu wyniesionego ponad teren gruntu, prace nalezy przeprowadzi¢ analogicznie do powyzszych
instrukcji. Warstwa gruntu rodzimego (docieplajgca) nie powinna by¢ ciefisza jak 0,5 m.

Ponizej przedstawiono przyktadowe rozwigzanie drenazu rozsgczajgcego:

1) Poletko rozsgczajgce z grawitacyjnym doptywem $ciekéw

Drenaz rozsgczajacy
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2) Poletko rozsaczajace z cisnieniowym doptywem $ciekow
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3) Poletko rozsgczajgce — przekrdj poprzeczny
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NIE DOPUSZCZA SIE ZMIANY ROZWIAZAN WSKAZANYCH NA PLANIE ZAGOSPODAROWANIA KAZDEJ
DZIALKI BEZ ZGODY PROJEKTANTA.
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10. WYTYCZNE MONTAZU

Oczyszczalnia $ciekéw oraz zbiorniki pompowni

Oczyszczalnia powinna by¢ usytuowana w poblizu budynku mieszkalnego i w miejscu nie narazonym na
obcigzenia tj. droga przejazdowa itp. Pokrywa oczyszczalni musi wystawa¢ ponad powierzchnie terenu i by¢ dostgpna
dla wozu asenizacyjnego w czasie okresowego wypompowywania osadu. Wielkos¢ wykopu uzalezniona jest od
gabarytéw oczyszczaini.

Oczyszczalnia nie moze przylega¢ do $cian wykopu i by¢ narazona na wystajgce kamienie i nierownosci,
dlatego nalezy przewidzie¢ min. 10 cm odstepu dookota oczyszczalni na warstwe amortyzacyjna. Po ustaleniu
gtebokosci posadowienia zbiornika nalezy wypoziomowa¢ dno wykopu 10 cm warstwag piasku i doktadnie
utwardzié.

Na tak przygotowane podioze mozna ustawi¢ oczyszczalnie i rozpoczaé napeinlanle jej wodg z weza,
réwnoczesnie obsypujac zbiornik piaskiem. Obsypke piaskowg utwardzi¢ woda, a w przypadku gruntéw
podmokiych dodatkowo wzmocnié cementem.

Podigczyé rury wlotowe i wylotowe do zbiornika przez zamocowanie ich do uszczelek znajdujgcych sie w
otworach urzadzenia. Kierunek przeptywu $ciekéw jest oznaczony strzatkami znajdujgcymi sie pod otworami.

Konstrukcja zbiornika powinna umozliwia¢ nasypanie warstwy 1,2m gruntu na oczyszczalni.

Montaz pompowni ciekéw surowych oraz oczyszczonych nalezy przeprowadzi¢ w sposob analogiczny do montazu
oczyszczalni Sciekow.

11. WYTYCZNE ROZRUCHU 1 EKSPLOATACJI

Wytyczne rozruchu

Po zmontowaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ droge przeplywu $ciekdw, szczelnosé potgczen i zaszczepi¢ osadnik
poprzez:

dodanie dawki aktywatora biologicznego — wsypujac go bezposrednio do domowych urzadzen sanitarnych.
Dodatkowo pracg oczyszczalni mozna wspomagac wapnem oraz koagulantami.
lub wprowadzenie szczepu bakterii (osadu) z innej, dobrze pracujacej oczyszczalni



Wytyczne eksploatacji

W trakcie uzytkowania oczyszczalni nalezy przeprowadzié kontrole wizualng na drodze przeptywu sciekow od wiotu
do wylotu oraz przegladu przepompowni $ciekow jesli takie wystepuja.

przytacze kanalizacyjne
zbiornik oczyszczalni $ciekow
wentylacja oczyszczalni

Dzieki brakowi urzgdzen elektrycznych oczyszczalnie charakteryzujg sie wyjgtkowg prostotg |
bezawaryjno$cig. Proste czynnosci obstugowe sprowadzajg sie przede wszystkim do kontroli i usuwania osadu z
osadnika wstepnego oraz do okresowego czyszczenia filtra posredniego i rurek rozprowadzajgcych $cieki po ztozu.
Dzieki swym wiasciwosciom oczyszczalnie szczegdlnie nadajg si¢ do stosowania na terenach wiejskich i wszedzie
tam, gdzie brak jest wykwalifikowanych firm obstugujacych bardziej skomplikowane i drozsze w uzytkowaniu systemy.

Celem usuniecia osadu nalezy:

zdjgé pokrywe i odkry¢ wnetrze oczyszczalni. Przy tej czynno$ci nalezy zachowac szczegding uwage
poniewaz w czasie zdejmowania pokrywy moze nastapi¢ dekompresja gazéw znajdujgcych sig nad lustrem
sciekéw w oczyszczalni. Wydobywajacy sie z osadnika gaz (po odkryciu pokrywy) moze odurzy¢ osobe
obstugujgca opréznienie. Ze wzgledu na obecno$é gazéow wybuchowych nie mozna przy tej czynnosci pali¢
papieroséw

po zdemontowaniu pokrywy nalezy do oczyszczalni doprowadzi¢ waz z biezgcg wodg opréznic

osadnik wstepny oczyszczalni (pierwsza komora)

po wypompowywania osadu halezy wypetni¢ osadnik wstepny wodg do poziomu roboczego po
zakonczeniu wymienionych czynnosci nalezy zakry¢ zbiornik oczyszczalni pokrywg

wywoz osadoéw z osadnika wstepnego nie rzadziej jak 12 miesiecy

Zalecenia dotyczace obstugi i eksploatacji pompowni $ciekow.

Przygotowanie i opracowanie planu konserwacji pozwala na unikniecie niespodziewanego unieruchomienia
urzgdzenia i jego kosztownych napraw. Zmniejsza do minimum zakres prac konserwatorskich oraz pozwala na
osiggniecie poprawnego i niezawodnego dziatania przepompowni. W przypadku powstania stanu awaryjnego, nalezy
ustalié przyczyne i postepowa¢ zgodnie z instrukcjg obstugi. W przypadku probleméw z ustaleniem przyczyny, nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ serwis WYKONAWCY. Przepompownia posiada instrukcje obstugi oraz dokumentacje
eksploatacyjna, ktérg nalezy prowadzi¢ na biezgco, wpisujac wszystkie dokonywane czynnosci obstugowe, przeglady,
dostrzezone usterki i sposoby ich usunigcia (ich data i godzina).

Przed rozpoczeciem eksploatacji nalezy :

wylgczy¢ zasilanie wylacznikiem gléwnym, umieszczonym na szafie zasilajgcej

otworzy¢ zbiornik poprzez zdjecie pokrywe lub otwarcie wtazu
- silnym strumieniem wody z sieci wodociggowej optukac z osadow kolektor i rure
ttoczng za pompa ttoczacy
- odkreci¢ gérna, widoczng zigczke kolankowa i wyciggngé pompe ptywakowsq ze zbiornika wraz z rurg wznoszaca
- opluka¢ doktadnie plywak wodg z sieci wodociggowej oraz usung¢ osady i fekalia
- obejrzeé ptywaki, czy nie majg peknig¢ obudowy powodujgcych powstanie nieszczelnoéci, oraz czy przewody w
miejscu zginania nie majg peknieé i przetard,
- oczyscié silnym strumieniem wody wnetrze pompy; w przypadku zalegania zanieczyszczen cigzko usuwalnych
nalezy ostroznie je usuna¢ recznie nie uszkadzajgc wirnika ssgcego.
- wszelkie czesci ciezko rozktadalne i nierozktadalne nalezy usunaé z 1 komory pompowni. Czynno$¢ ta powinna by¢
wykonywana regularnie, raz na dwa tygodnie.

- zabrania sie wrzucania do kanalizacji w mieszkaniach i bezposrednio do pompowni i dalszych zbiornikow
oczyszczalni czesci stalych i cze$ci ciezko rozkiadalnych takich jak: np. wibkniste, prezerwatywy, niedopaftki
papieroséw, opakowan wszelkiego rodzaju, grube, ostre czastki, jak np. kawatki rozbitego szkia, drutu itp.,
odpadéw kuchennych (np. kosci, obierki), woskéw i zywic, farb i rozpuszczalnikéw, produktow
ropopochodnych, pestycydéw, substancji toksycznych, wszelkich , trudno rozktadajacych si¢ przedmiotow



- na zakonczenie czynnosci przegladowych, zamontowaé pompe i przeprowadzi¢ prébe ruchowg przepompowni

Zabrania sie powtdrnego uruchamiania przepompowni po stwierdzeniu jakichkolwiek
uszkodzen elementoéw sterujgcych. Grozi to porazeniem prgdem

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW MUSI BYC ZABEZPIECZONA PRZED DOSTEPEM OSOB POSTRONNYCH!

INFORMACJE DOTYCZACE BHP

Roboty wynikajace z przyjetej technologii robot przy realizacji przydomowej oczyszczalni $ciekow nie
stanowig zagrozenia dla ludzi i moga by¢ realizowane bez opracowania szczegdtowego planu usuwania zagrozen.
(art.37 ust.1 Prawo Budowlane)



Zestawienie oczyszczalni w miejscowosci Czernica

Lp. |Nr dziatki Przepustowo$¢ m*d |Proj. oczyszczalna
1 |48/1 0,9 BPOS 6
2 |51,103/1, 94 0,9 BPOS 6
3 |52,104/1, 94 0,6 BPOS 4
4 |289,290/1,94 |06 BPOS 4
5 |38/2 0,9 BPOS 6
6 |66 0,9 BPOS 6
7 |90/3 0,6 BPOS 4
18 |152 0,6 1BPOS 4
9 |160,142,196 |0,9 BPOS 6
10 |159 0,9 BPOS 6
11 |1571 0,9 BPOS 6
12 |79 0,6 BPOS 4
13 |65 0,9 BPOS 6
14 (301 0,6 BPOS 4
15 |56 0,9 BPOS 6
16 |60, 218, 197 0,9 BPOS 6
17 |63 0,6 BPOS 4
18 |90/2 0,6 BPOS 4
19 |83 0,6 BPOS 4




