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1. Opis techniczny.

2. Czesc rysunkowa.
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A. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przylacza kanalizacji z rozbudowanej czesci
budynku zaplecza sportowego przy ul. Koszarowej w Staszowie na dz. nr ewid. 4059/8.

B. OPIS TECHNICZNY

1. Przylacze kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych rurg kanalizacyjng Dn 160 na ér. gteb. ok. 1,60 m do

sieci kanalizacji sanitarnej gminnej. Studzienki przelotowe z PCV @ 400 mm wykonaé¢ na
zatamaniach kanalizacji. Wigczenie do studzienek przelotowych wykona¢ za pomoca potaczenia
szczelnego na rzednych 187,85/185,99, 187,82/186,54 oraz 187,64/18650.
Rurociqgi przyfacza kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PCV-U. Przewody z rur PCV-U nalezy
ukfada¢ w temperaturze +5 < +30 °C, na podsypce z piasku grubo$ci 20cm. Pofaczenia rur nalezy
wykonac na uszczelke gumowa. Rurociagi zakry¢ warstwg piasku o grubosci min.100mm, liczong od
wierzchotka rury. Pozostalg czeS¢ wykopu zasypac warstwg gruntu rodzimego. Dtugos$é przylacza
34,00 m.

2. Zagadnienia bhp, p.poz. i ochrony srodowiska
2.1 Zagadnienia BHP

Prace montazowe w zakresie wykonania przytaczy nie sy zaliczane do prac szczegdlnie
niebezpiecznych.

2.2 Zagadnienia ppoz.

Materiaty dla wykonanych przylacza nie stanowia zagrozenia pod wzgledem ppoz. Materiaty
uzywane do budowy s3 niepalne, badz nie podtrzymujg palenia. Zagrozenie pod wzgledem ppoz.
wystepuje tylko na etapie prowadzenia prac montazowych.

2.3 Zagadnienia ochrony $rodowiska.

Przeprowadzone przytacza w zadnym przypadku nie maja ujemnego wplywu na
$rodowisko. Materiaty uzywane do budowy speiniaja wymogi ochrony $rodowiska. Trase
zaprojektowano tak, aby nie dochodzito do zniszczen w istniejacym terenie tj. usuwania drzew,
krzewow itp. Trawniki w miejscach wykopow zrekultywowac¢ poprzez powtdrny zasiew trawy.

UWAGA:

Wykopy pod przylgcza nalezy wykonac po wytyczeniu trasy przez geodete. Wykopy mogq by¢ wykonywane mechanicznie
aw miejscach kolizji recznie. Wykopy wymagajq odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania. Przed zasypaniem
wykopdw zglosi¢ odbidr praylaczy do zarzgdcy sieci. Przed wykonaniem priylgezy naleiy uzyskaé zgody od wlascicieli
dzialek na wejscie w ich teren.

4. Uwagi koncowe.

Catosc robot wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, cz. IT —Instalacje sanitarne oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, przepisami BHP
i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z péz. zmianami).
Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogow okreslonych w obowigzujgcych przepisach

BHP i p.poz.
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