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Z8-ZGU STaszow

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA
(Opracowana na podstawie § 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

Nr 120 poz. 1126))

I. DANE PODSTAWOWE:

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Rozbudowa budynku zaplecza sportowego
Staszow, Dz. o nr ewid.: 4059/8

2. Nazwa Inwestora oraz adres:

Gmina Staszow
3. Imie i Nazwisko projektanta: mgr inz. arch. G. Makowski

II. CZESC OPISOWA:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
- Roboty ziemne
- Roboty fundamentowe
- Wykonanie $cian zewnetrznych
- Wykonanie stropow
- Wykonanie konstrukcji dachowej z pokryciem
- Osadzenie stolarki okiennej
- Wykonanie podtég i tynkdw
- Wykonanie izolacji
- Wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan, c.o..
- Zagospodarowanie terenu

2. Istniejgce obiekty na dziatce: Dziatka zabudowana

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi: brak

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

e Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0 m a w szczegdlnosci

- wykonywanie konstrukgji drewnianej dachu , wykonanie pokrycia , wykonywanie $cian szczytowych

oraz kolankowych wraz z elementami zelbetowymi 9 trzpienie, wience, nadproza)
niebezpieczenstwo upadku z wysokosdi,

- wykonywanie elewacji : niebezpieczenstwo upadku z wysokosci.

e Prace budowlane bedg wykonywane przez zespot pracownikdw. Bedg wykonywane przy uzyciu maszyn

i urzadzen technicznych. Przy tego typu pracach moze wystapic porazenie pradem elektrycznym,
potrgcenia pracownika lub osoby postronnej, pochwycenie korfczyn przez naped urzadzenia.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

Ekipa pracownikow wykonujgca prace budowlane musi by¢ ekipg wyspecjalizowang do tego typu prac, mie¢
odpowiednie doswiadczenie i umiejetnosci. Koniecznos¢ przestrzegania przepisow BHP dla tego typu prac jest
sprawg bezwzglednie konieczng. Pracownikéw przed przystgpieniem go tego typu prac nalezy zapoznaé z
przepisami BHP, PPOZ. oraz Planem Bioz. Kierownik budowy musi przeprowadzi¢ szkolenie wstepne ogdine,
szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zapoznac pracownikdw z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.
Fakt odbycia w/w szkolen oraz zapoznania sie z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy powinien
by¢é potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Przy
pracach szczegdlnie niebezpiecznych nalezy stosowal staty nadzor. Pracownicy muszg stosowac Srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.
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6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacjg, umozliwiajagcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Sposéb prowadzenia robdt budowlano — montazowych musi by¢ uzgodniony z Inwestorem. Nalezy z nim
uzgodni¢ sposdb zabezpieczen majgcych wplyw na funkcjonowanie przylegtego terenu. Przez caly czas
prowadzenia robot musi by¢ ciggta wspotpraca kierownika budowy z Inwestorem. Teren prac budowlanych
nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi. Nalezy wydzieli¢ i oznakowac¢ wszystkie
inne strefy niebezpieczne. Nalezy wydzielic drogi komunikacyjne. Nie wolno na nich skltadowac materiatow,
sprzetu lub innych przedmiotéw. Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Wszystkie prace na wysokosci nalezy zabezpieczy¢ w
sposdb nie stwarzajgcy zagrozenia dla pracujgcych tam pracownikéw. Zwrdci¢ szczegdlng uwage na
ustawienie i odpowiednie zabezpieczenie rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny
by¢ wykonane zgodnie z instrukcig producenta lub projektem indywidualnym, Kierownik budowy lub
uprawniona osoba muszg dokonaé po ich ustawieniu, odbidr. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do
dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. Maszyny i inne urzadzenia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody
zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celdw higieniczno-sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych. Pracownikéw pracujgcych na wysokosci nalezy wyposazy¢ w $érodki
ochrony indywidualnej. Na placu budowy musi byé odpowiedni sprzet bhp i ppoz. Na terenie budowy powinny
by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i
ochronng), ustepy. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobow. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny
do gaszenia pozaréw, ktdry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgonie z
wymaganiami producentéw i przepisow przeciwpozarowych. Nalezy zapewni¢ tgcznoé¢ telefoniczna.
Wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii lub Innych zagrozen. Nalezy ustali¢ wykaz prac,
ktére powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby w celu asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Nalezy udostepnic¢ do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie prace nalezy wykonywaé z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepiséw bhp i ppoz. Podczas prac budowlanych nie nalezy doprowadzi¢ do przecigzen
konstrukcji. Nalezy postugiwac sie odpowiednim sprzetem, ktdry ma odpowiednie Swiadectwa i certyfikaty
dopuszczenia do uzytkowania i jest sprawny technicznie. Stosowa¢ materiaty z atestami. W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest
do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usuniecia tego zagrozenia. Wszelkie prace
budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Kierownik budowy musi opracowac ,Plan
BIOZ” w zakresie zgodnym z §3 Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w
planie tym nalezy uwzgledni¢ przepisy zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r.

(Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Dziatka posiada bezposredni dojazd do drogi publicznej zapewniajgcy w razie potrzeby szybkie dziatania
ratownicze.
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mér inz,/arch. Grzegorz Makowski mgr inz. arch. Jan Krawczyk
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