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Projekt zawiera:

1. Opis techniczny
2. Cze$¢ rysunkowa
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1. Zlecenie inwestora.
2. Podkfady architektoniczne.
3. Obowigzujace w projektowaniu przepisy i normy.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji wodno-

kanalizacyjnej i przytacza kanalizacji sanitarnej projektowanej rozbudowy budynku zaplecza
sportowego na dz. nr ewid. 4059/8 w miejscowosci Staszow.

B. OPIS TECHNICZNY

1. INSTALACIA WODY
1.1. Instalacja zimnej oraz cieplej wody uzytkowej

Woda zimna do projektowanej rozbudowy budynku zaplecza sportowego doprowadzona
bedzie z istniejgcego budynku. Obmiarowanie wody znajduje sie w istnigjgcym budynku
przeznaczonym do rozbudowy. Wewnetrzng instalacje wody wykona¢ z rur polietylenowych na
cisnienie P,=1,0MPa taczone za pomoca zgrzewania. Przewody prowadzi¢ w posadzce w warstwie
izolacyjnej. Rurociggi wody zaizolowac piankg ze spienionego PCV. Grubos¢ izolacji min. 9 mm. Woda
ciepta przygotowywana jest w istniejgcej kottowni na paliwo gazowe i doprowadzona przewodami PP
do instalacji w czesci rozbudowywanej. Wytyczne i warunki montazu zawarte sg w instrukcjach
wykonawczych wybranego producenta rur polipropylenowych. Przejscia przewoddw przez prowadzi¢ w
tulejach ochronnych oraz zaizolowaé ppoz.

Na doprowadzeniu wody zimnej i cieptej do projektowanej rozbudowy zastosowaé zawory odcinajace.
W miejscu przejs¢ przewodéw przez przegrody budowlane zatozy¢ tuleje ochronne, a przestrzen
miedzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem elastycznym

W budynku zastosowano nastepuijace przybory:

Umywalki 7 szt
Miski ustepowe 7 szt.
Uchwyty dla oséb niepetnosprawnych

umywalkowe i ustepowe 1 szt.
Prysznice 6 szt.

1.2. Proba cisnieniowa instalacji wodociggowej

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ probe cinieniowg przy
cisnieniu 1,5 razy wiekszym niz cisnienie robocze. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepna,
gtdwna i koncowa. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac ciSnienie prébne, odpowiadajace 1,5
krotnej wartosci najwyzszego mozliwego ciSnienia roboczego, tj. ok. 9 bar. Cisnienie to musi w ciggu
30 minut by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, ciénienie
nie moze obnizy¢ sig wigcej niz o 0,6 bara. Nie moga wystapic¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po
probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe giéwng. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym
czasie ciSnienie probne odczytane po probie wstepnej nie moze obnizyé sie wiecej niz o 0,2 bara. Po
zakonczeniu préby wstepnej i giéwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa. W tej probie, w cyklach
co najmniej 5 minut wytwarzane jest na przemian ciénienie 10 bar i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi
cyklami préby instalacja nie powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcinieniowym.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptukac w celu usuniecia zanieczyszczen
montazowych. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajgcych. Po ptukaniu
instalacje nalezy napetni¢ wodg filtrowana tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.
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2.1. Kanalizacja bytowo-gospodarcza

Instalacja kanalizacji sanitarnej zakresem swym obejmuje odprowadzenie Sciekéw z weztéw
sanitarnych i urzadzen sanitarnych do sieci kanalizacji miejskiej. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych
z piondw kanalizacyjnych projektuje sie przez poziomy kanalizacyjne prowadzone w warstwie
posadzkowej. Przewody kanalizacyjne w budynku tj. piony kanalizacyjny oraz podejécia do przyboréw
wykonac z rur i ksztattek PVC o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg, wg PN-74/C-89200.
Piony kanalizacji wyprowadzone ponad dach nalezy zakonczy¢ rurami wywiewnymi, a w dolnej czesci
na kazdym pionie zamontowac rewizje i zawdr napowietrzajacy. Piony kanalizacji sanitarnej montowaé
w bruzdach Sciennych lub przewidzie¢ do zabudowy. Trase i $rednice przewodéw pokazano w czesci
rysunkowej projektu. Przewody kanalizacji przechodzace przez przegrody konstrukcyjne w jednej
strefie ppoz. wykona¢ przy pomocy tulei ochronnych z rur stalowych, ktérych koncédwki uszczelnic.

Podejscia kanalizacyjne winny by¢ wykonane jako podtynkowe i mocowane do przegréd
budowlanych przy uzyciu obejm o rozstawie maksymalnym wynoszacym:

- dla przewodéw d 50 — 0,9 m,
- dla przewoddéw d 110, 160 — 1,7 m.

ze spadkiem wynikajacym z zastosowanych tréjnikéw na pionie i zasady osiowego montazu
przewodéw. Spadek podejécia nie moze byé mniejszy niz 1,5% w kierunku odptywu. Srednice podejsé
zostaty okreslone w oparciu o PN-92/B-01707.

W pomieszczeniach zapewnic nalezy odptyw zanieczyszczonej wody poprzez kratki $ciekowe.

Lokalizacja przyboréw w pomieszczeniach sanitarnych — zgodnie z PN-88/B-01058- spetnia
wymogi dotyczace: powierzchni funkcjonalnej oraz wytycznych zawartych w PN-81/B-01700-01.

Przyjete w projekcie wysokosci montazu przyboréw sanitarnych sg zgodne zaréwno
z wymogami producentow, jak tez z normg PN-81/B-01700-01.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1. Zrédio ciepta

Zrédto ciepta stanowi istniejacy kociot na paliwo gazowe o mocy wystarczajacej. Kociot
usytuowany w pomieszczeniu technicznym na parterze. Podiaczenie instalacji c.o. wykonaé z rur
wielowarstwowych do rozdzielaczy. Poziomy rozprowadzajace prowadzic w warstwie izolacyjnej
podtogi z izolacja typowymi ksztattkami z pianki.
3.2. Zasilanie instalacji.

Projektowana instalacja jest dwururowa, zamknieta z indywidualnym system ogrzewania
wodny o parametrach 80/60°C z rozdziatem dolnym i odpowietrzeniem
3.3. Elementy grzejne-ogrzewanie grzejnikowe

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego pomieszczen nalezy przyjaé stalowe plytowe grzejniki
o mocy odpowiedniej do danego pomieszczenia (rys.). Zastosowac grzejniki charakteryzujgce sie
walorami estetycznymi i dostosowane sa do wymogow instalacji pracujgcej w oparciu o armature
termostatyczng.
3.4. Rurociagi

Przewody rozprowadzajgce do grzejnikéw projektuje sie z rur i ksztattek systemu rur
wielowarstwowych Uponor - alternatywnie z miedzi. Instalacje wykonac z rur ww. systemu a zakresie
srednic @ 16-32 mm faczonych przez zlgczki zaciskowe i zlgczki przejsciowe gwintowane. Catos¢
instalacji prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej w posadzce. Wytyczne i warunki montazu zawarte
sg w instrukcjach wykonawczych producenta systemu UPONOR. Przejscia przez przegrody budowlane
wykonac w tulejach ochronnych. Instalacje technologiczng kottowni wykonaé z rur stalowych
czarnych tgczonych przez spawanie i typowe zlacza przejsciowe gwintowane i kotnierzowe.
3.5. Armatura odcinajaca

3.5.1. Na rurociagach rozprowadzajgcych
- zawory odcinajgce kulowe
3.5.2. Zawory grzejnikowe
- z wstepng regulacja typu RTD - N katowy wykonanie standardowe typu ,HERZ".
3.6. Odpowietrzenie instalacji
- zaprojektowano zgodnie z normg PN-91-02420, a wiec: standardowo na wszystkich
grzejnikach montowane sg zawory odpowietrzajace.
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3.7. Regulacja instalacji
- odbywac sig bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic rurociggéw oraz odpowiedniej
nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach.
3.8. Proby ciénieniowe
- na zimno i na gorgco nalezy wykonac na ciénienie p = 0,5 MPa w czasie trwania t = 30 min.
Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen i uszczelnien.
Wynik proby uwaza sig za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po
ochtodzeniu stwierdza sie brak trwatych uszkodzen i odksztatcen.
3.9. Montaz, proby i odbior instalacji
Catosc robot nalezy wykonad zgodnie z:
- PN-64/B-10400 i wytycznymi producenta rur,
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych cz. II -
Instalacje sanitarne i przemystowe”, wyd. 1987.
Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
W czasie wykonywania préby szczelnosci potgczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory
grzejnikowe musza znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badania szczelnosci na zimno i na goraco. Podczas badan
nalezy utrzymywaé w instalacji statg temperature wody, gdyz zmiana jej temperatury o 10 °K
powoduje zmiang ciSnienia o 0,5 do 1,0 bar. Przed badaniem szczelnosci nalezy doktadnie
odpowietrzy¢ instalacje. Sposob przeprowadzania proby podano w punkcie 11.8.1 ,Warunkdéw...”.
3.10. Warunki wykonania instalacji c.o.
e Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. II - Roboty instalacyjne”.
e Przed przekazaniem do eksploatagji instalacje c.o.. nalezy doktadnie wyregulowac.
Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisy ppoz. i bhp.
e W przypadku zmian w prowadzeniu przewodow nalezy zapewni¢ odpowietrzenie w najwyzszych
punktach tras poziomych oraz odwodnienie — w najnizszych.
o Materiaty stosowane w instalacji musza posiada¢ dopuszczenie COBRTI-INSTAL.

4. WENTYLACJA

Wszystkie pomieszczenia muszg posiadac co najmniej 2-krotna/h wymiane powietrza poprzez
wentylacje wywiewng wspomagang wentylatorami typu tazienkowego wyprowadzang nad dach
budynku. Przewody wentylacyjne z rur ocynkowanych izolowanych o $r. 110 mm i s3 wyposazone
w kratkeg zamontowang w odlegtosci nie wigkszej niz 15 [cm] od gornej krawedzi kratki do sufitu.

5. PRZYLACZE KANALIZACJII SANITARNEJ.

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych rurg kanalizacyjng Dn 160 na $r. gteb. ok. 1,00 m
do sieci kanalizacji sanitarnej gminnej biegngcej w dziatce inwestora. Wiaczenie do studzienki
przelotowej ST1 wykonac¢ za pomocg potaczenia szczelnego na rzednej 185,99/187,85.
Na zatamaniu kanalizacji wykonac¢ studzienki przelotowe z PCV @ 315 mm .
Rurociggi przytgcza kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PCV. Przewody z rur PCV nalezy ukladaé w
temperaturze +5 + +30 °C, na podsypce z piasku grubosci 20cm. Polgczenia rur nalezy wykonac¢ na
uszczelke gumowa. Rurociagi zakry¢ warstwg piasku o grubosci min.100mm, liczong od wierzchotka
rury. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac warstwg gruntu rodzimego. Dtugo$¢ przytacza 36,60 m.

6. Zagadnienia bhp, ppoz. i ochrony srodowiska

a. Zagadnienia BHP
Prace montazowe w zakresie wykonania przytgczy nie sg zaliczane do prac szczegdinie
niebezpiecznych.
b. Zagadnienia ppoz.
Materiaty dla wykonanych instalacji wewnetrznych i przytaczy, nie stanowig zagrozenia pod
wzgledem ppoz. Materialy uzywane do budowy sg niepaine badz nie podtrzymuja palenia.
Zagrozenie pod wzgledem ppoz. wystepuje tylko na etapie prowadzenia prac montazowych.



61

STANROSTWO POWIATOWE
w ! zowie
¢. Zagadnienia ochrony srodowiska. U J{Zui}:, ';gi;gﬁgo g
Przeprowadzone przytacza w zadnym przypadku nie majg ujemnego wptywu na
Srodowisko. Materiaty uzywane do budowy spetniajg wymogi ochrony $rodowiska. Trase
zaprojektowano tak, aby nie dochodzito do zniszczen w istniejgcym terenie tj. usuwania drzew,
krzewow itp. Trawniki w miejscach wykopdw zrekultywowaé poprzez powtdrny zasiew trawy.

UWAGA:

Wykopy pod przylgcze nalezy wykonaé po wytyczeniu trasy przez geodete. Wykopy mogq byé wykonywane mechanicznie
a w miegjscach kolizgji recznie. Wykopy wymagajg odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania.

Przed zasypaniem wykopdw zglosic odbidr priylgcza do zarzqdcy sieci. Przed wykonaniem priylgeza naleiy uzyskaé
zgody od wlascicieli dzialek na wejscie w ich teren.

7. Uwagi koncowe.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych, cz. II —Instalacje sanitarne oraz zasadami wiedzy i warunkami technicznymi,
przepisami BHP i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690 z poen. Zm.).

Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogdw okreslonych w obowigzujacych przepisach
BHP i ppoz.
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