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Przedmiar - Ogrodzenie stadion PRZEDMIAR

e

L [Podsta- Opis i wyliczenia

j-m. | Poszcz. | Razem
p. wa B
Ogrodzenie B i o
1 ‘Wymiana ogrodzenia -
14 Robpoty rozbiérkowe - -
| 1 KNR 2-01 |Reczne karczowanie drzew (8r. 10-15 cm) szt.
d.1./0102-01
1 |
1 B szt. 1,00
: | |RAZEM 1,00
2/KNR 4-04 |Mechaniczne rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych mb
|d.1.]0601-01 elementow zelbetowych wraz ze stupkami. Pozycja zawiera
1lanalogia |wyréwnanie terenu w pasie pod ogrodzeniem na rzednej no- |
wego ogrodzenia (poziom chodnika)
,,,,, 82,3+159+22,3+19 - mb | 282,60
N B - ~ |RAZEM 282,60
3 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3
d.1./0108-11 |tadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(I
poz.2*2,0"0,08 m3 45,22
L ) ) RAZEM 45,22
4 KNR 4-01 |Wywiezienie ptyt samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 | kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 10
- __poz.3 m3 | 4522 | _
B - - RAZEM | 45722
1.2 ~|Ogrodzenie - ,
5 KNR-W  Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtgbokosci | dot.
d.1.2-01 do 1.0 m (kat. gruntu 1V)
| 20308-11
116 |dét. 116,00 } )
, _ - RAZEM 116,00
6/KNR-W |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - z za- |m3 ‘
d.1.|2-02 stosowaniem pompy do betonu ;
2/0203-01 ‘
.~ 116%0,40,470,8 - - m3 14,85 |
B , _ RAZEM | 14,85
7 KNR-W  |Ogrodzenie panelowe o wysokosci 1629mm, diugosci m
d.1.2-02 2500mm, zgrzewane z drutdw pionowych (pojedynczych) i ‘
21802-02 |poziomych (podwojnych) z drutu 5 mm (kolor zielony) wraz z
analogia |cokotem betonowym o wys 30 cm i stupkami metalowymi o
wym. 60x40mm, zamkniete od gory kapturkiem z tworzywa
sztucznego, zabetonowane w ziemi, stopa betonowa o wym. ; ‘
30x30cm posadowiona na gtebokosci nie mnigjszej niz 100 1 i
cm. w :
. |poz.2 - 3 m | 282,60 ]
I S ~ RAZEM = 282,60
8 KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2 | |
d.1. 0505-01 I |
2 | |
| 282,6*2 -  m2 | 58520 |
L | - | RAZEM 565,20
9 KNR 2-01 Obsianie trawy w ziemi urodzajnej 'm2
d.1.0510-03 |
2 | |
. poz8 S m2 56520
L | - - RAZEM 565,20
1.3 \Brama + ogrodzenie
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10 KNR 4-04 |Mechaniczne rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych mb
d.1./0601-01 |elementdw zelbetowych wraz ze stupkami. Pozycja zawiera |

3 analogia |wyrownanie terenu w pasie pod ogrodzeniem na rzednej no-
‘ wego ogrodzenia (poziom chodnika) ‘
16 - 'mb 16,00
N - - S RAZEM 16,00
11|KNR 2-25 Bramy wjazdowe ze stupkami przybramowymi metalowymi - Kkpl. |
d.1./0315-08 rozebranie
3
1 ) kpl. 1,00 | -
RAZEM 1,00
12iKN R-W |Brama wjazdowa wraz ze stupkami o szerokosci w Swietle  |kpl.
d.1./2-02 min. 5,30m
3/1808-08
analogia
. 1 - kpl. 1,00
I B - B RAZEM 1,00
13 KNR-W  |Ogrodzenie panelowe o wysokosci 1629mm, diugosci m
d.1..2-02 2500mm, zgrzewane z drutow pionowych (pojedynczych) i
31802-02 |poziomych (podwdjnych) z drutu 5 mm (kolor zielony) wraz z
analogia |cokotem betonowym o wys 30 cm i stupkami metalowymi o
wym. 60x40mm, zamkniete od géry kapturkiem z tworzywa
sztucznego, zabetonowane w ziemi, stopa betonowa o wym.
30x30cm posadowiona na gtebokosci nie mniejszej niz 100
cm. 1
16 m 16,00 |
e ) i RAZEM 16,00
2 Wymiana piyt -
14|KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych-  |m2
d.2|0308-02 rozebranie
|analogia
16*2,00"2,00 - m2 64,00
1 . . , RAZEM 64,00
15 KNR 2-25 |Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych-  |m?2
d.2 0308-01 |budowa (wbudowanie elementow z materiatow pochodza-
analogia |cych z rozbiérki)
~|16*2,00*2,00 m2 64,00
| RAZEM 64,00
3 Remont lstnlejqcegg ogrodzenia ,

16 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie imQ ‘

d.3/0506-04 |do uzytku 3 ,
| ‘ T l2,16"1,37'22 me 1184
| . RAZEM | 1184
17 KNR 2-02 Demontaz konstrukcji daszkéw dwuspadowych 'm?2 ‘

' d.31220-05
\analogla

N poz.16 - - m? 11,84 |
L i ] |RAZEM 11,84

18 KNR 2-31 |Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika ‘m ‘
| d.3 0818-05 | \

- 13,5 m 13,50 |
] - ~ RAZEM 13,50 |
 19/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych m3 5
1 d.30212-02 o grubosci ponad 15 cm - podmuréwka

~ 18,5%0,6"0,42 m3 3,40 ) .

77777 ? RAZEM 3,40 |

20 KNR 4-01 Wywmememe gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- ‘m3

d 30108-09 wymi na odlegto$¢ do 1 km

poz.19 'm3 3, 40 ]
‘RAZEM 3,40
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L | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
| p. wa
21|KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3 \
1 d.3|/0108-10 |wymi - za kazdy nastepny 1 km ‘
Krotnos¢ = 10
poz.20 B ) md | 340 |
, - | RAZEM 3,40 |
22 TZKNC  Uzupetnienie ubytkdéw w murze |szt.
d.3 N-K/VI 5/ ‘
‘ 4-b
analogia
- o 20 o - szt. 20,00 )
o | RAZEM 20,00 |
23|KNR 19- [Skucie nieréwno$ci w murze z kamienia migkkiego m2
| d.3|/01 0354-
05
2*(11,5+16,00)*2 - m2 110,00

RAZEM | 110,00

24 TZKNBK |Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw z wystrojami ar- |m2
d.3 VIIl 05-  |chitektonicznymi
148

poz.23 B m2 | 110,00 |
RAZEM | 110,00

25|KNR 2-25 |\Wykonanie daszkdw betonowych na murze o szerokoéci po- |mb
d.3|0308-01 |wyzej 35cm '
analogia
(11,5+16,00+12,5) ) mb 40,00 ]
RAZEM 40,00

26 KNR 19- |Sciany z kamienia miekkiego na zaprawie cementowo-wa-  m3
d.3/01 0309- |piennej - podmurdéwka wraz z daszkami

01
12,5*0,5°0,3 m3 1,88
| - _ o ] | RAZEM | 1,88
27/KNR 0-26 Impregnacja muru metoda natryskowg dwukrotnie m2
d.3 0639-06
analogia |
I (poz.23+poz.26)*2 I , _m2 223,76
R ) RAZEM @ 223,76
28 KNR 2-02 |Ogrodzenie stalowe ocynkowane, malowane proszkowo -  'm
d.3 1802-02 nawigzujgce do istniejgcej bramy wjazdowej
13,5 - . B m 1350 |
. R - ) - |RAZEM 13,50
29 Demontaz i ponowny montaz bramy dwuskrzydiowej z wy-  kpl.
d.3 kalk. miang stupkdéw nosnych stalowych z rur min fi 100 mm

wlasna
4»‘1 S - kpl. 1,00 |
L | I _ o B | |RAZEM 1,00
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