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@B PODLOGA NA GRUNCIE

PANELE /TERAKOTA 2cm
—WYLEWKA CEMENTOWA
ZBROJONA SIATKA 7 PRETOW

® 4mm CO 10cm

F—FOLIA PCV

—STYROPIAN PS—E FS 20 20cm
—FQOLIA PCV

—WYLEWKA BETONOWA B15 10cm
“—ZAGESZCZONY SUCHY PIASEK
(DO WYRGWNANIA POZIOMU)

ST1) STROP

—FOLIA PCV

—STYROPIAN 20cm

—STROP ZELBETOWY 15cm
—TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

@ SCIANA FUNDAMENTOWA

[—SCIANA BETONOWA

—IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA "DYSPERBIT”
MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA (3x)

F—STYROFOAM PERIMATE 7cm

“—IZOLACJA PRZECINWODNA — MEMBRANA

Y A S S e S e ok
R PR TR IR

SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY 1,5cm
PUSTAK CERAMICZNY

STYROPIAN 15cm

TYNK STRUKTURALNY

KONSTR. DACHOWA
BLACHODACHOWKA
LATY
KONTRELATY
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKIEW
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