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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

4) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017

Podstawa prawna:
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody sciany zewnetrzne

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m®K] W /mZK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,15 0,23 Tak
Il. Przegrody strop zewngtrzny
Wsp.U, wg WT2017 Warunek
. N : % 2
Lp azwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~©K] W/m?K] spetniony
1 Strop zewnetrzny STZ 1 0,17 0,18 Tak
1Il. Przegrody podiogi na gruncie
Wsp.
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, {W/mz-K] B U[‘CN\'E;}AK/]T 2017 g:{:gﬁb
1 Podioga na gruncie PG 1 0,18 0,30 Tak
V. Przegrody. drzwi zewnetrzne
- Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, W/m*K] W /mzK] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,50 1,50 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. Nazwa przegrody | Symbol [\Vl\\,;?razg] Wsp. g WT2(2)17 V\y\f%%ﬁg
[W/m™K] g
1 Okno zewnetrzne 0OZ 1 0,90 0,70 1,10 0,35 Hia
dotyczy
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2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa Zrédta Nowe Zzrodio ogrzewania

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii ;?glsr::;we wytwarzanie energii w budynku - Gaz
Wspdtczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qg 18089,29 kWh/rok

Kotly gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy

WbTERNY WHNEREWwarzania nominalnej powyzej 50 do 120 kW

Sprawnos¢ wytwarzania ny g 0,92 %
Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub

Wybrany wariant regulacji plytowymi w przypadku regulacji automatycznej
miejscowej

Sprawnosc¢ regulacji ny e 0,82 o

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z

Wybrany wariant przesytu zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnos¢ przesylu ny g 0,96 -

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o

Wybrany wariant akumulacji parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ akumulacji ny s 0,95 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny ot 0,69 "
Energia na urzgdzenia pomochicze Ee pomHo 0,00 kWh/rok
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3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czesé budynku

Nazwa zZrédia

Nowe Zzrodto cieptej wody

Nr zrodia

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

plynny
Wspétczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 =
Energia uzytkowa Q ng 641,98 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty niskotemperaturowe o mocy powyzej 50 kW

Sprawnosc wytwarzania nw g

0,88

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi
nieizolowanymi i izolowanymi przewodami

rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$é przesytu ny g

0,85

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 .
Sprawnos¢ akumulacji nws 0,85 _
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw o 0,45 .
Energia na urzgdzenia pomochicze Eg pomwe 0,00 kWh/rok
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4) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m?-rok)]

; Oceniany budynek

;100 150 200 1250 ;300 E350 |4oo I4so ioo > 500

Wymagania dia nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPpax Tak
Warunek powierzchniowej kondensaciji pary wodnej | Tak

ArCADia-TERMO PROQ 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 todz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



