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1. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ROZBUDOWY ZAPLECZA SPORTOWEGO

1. Przeznaczenie i program uzytkowy
Projektowany obiekt — rozbudowa - zaplecza sportowego bedzie stuzyt do podwyzszenia standardu

obiektu.

Zestawienie powierzchni rozbudowy budynku:

- powierzchnia zabudowy 158,30 m2

- kubatura 617,40 m3

- powierzchnia uzytkowa 130,08 m2
Zestawienie powierzchni po rozbudowie budynku:

- powierzchnia zabudowy 430,69 m2

- kubatura 1 625,24 m3

- powierzchnia uzytkowa 297,82 m2

Zestawienie powierzchni _pomieszczen:

PARTER - istniejacy
Pomieszczenia istniejace o funkcji i powierzchni uzytkowej — zgodnie
z inwentaryzacja — pow. uzytkowa: 167,74 m2
01-20 | POWIERZCHNIA UZYTKOWA terakota 167,74 m?
RAZEM 167,74 m*
PARTER - rozbudowa
1/01 | KOMUNIKACIA Terakoa 24,66 m*
1/02 | WC kR 4,76 m*
1/03 | POM. BIUROWE Ferakia 30,32 m?
1/04 |SZATNIAI terakats 16,38 m?
1/05 [PRYSZNICE I teralot 6,40 m?
1/06 | LAZIENKA I terakola 7,93 m?
1/07 | tAZIENKA II terakot 7,93 m?
1/08 | PRYSZNICE II tErakots 6,40 m?
1/09 [SZATNIAII TerakoR 16,38 m?
1/10 | POM. GOSPODARCZE frrakob 8,92 m?
RAZEM 130,08 m?*

2. Forma architektoniczna i uktad funkcjonainy

Podstawowym sposobem uzytkowania projektowanej inwestycji jest funkcja stuzgca osobom (zawodnikom)
korzystajgcych ze stadionu miejskiego. Parter czesci rozbudowywanej zostat przeznaczony gtéwnie na
pomieszczenia dla zawodnikéw gdzie znajduja sie szatnie, tazienki a takze pomieszczenie WC dla osoby
niepetnosprawnej.

Obiekt posiada prostg bryte i forme architektoniczng. Rzut catego budynku jest regularny. Zasadniczy poziom
posadzki parteru budynku jest usytuowany na rzednej 187,98 m n.p.m., okoto 0,13m — srednio — powyzej poziomu
terenu ostatecznie uksztattowanego wokét projektowanego budynku. Catkowita wysoko$¢ projektowanego
budynku, mierzona od poziomu terenu przy wejsciu do budynku do najwyzej potozonej kalenicy dachowej wynosi
4,17m. Elewacje budynku zaprojektowano jako tynk cienkowarstwowy akrylowy na styropianie w kolorach cieptych.

3. Ukiad konstrukcyjny obiektu i charakterystyka rozwigzan materialowych

3.1. Ukiad konstrukcyjny budynku
Projektowana rozbudowa jest obiektem stanowigcym samodzielng cato$¢ pod wzgledem konstrukcyjnym.

3.2. Fundamenty
Fundament bezposredni zaprojektowany w formie taw betonowych i stdp z betonu C20/25 zbrojonych stalg AIII i

A0 (strzemiona) o szerokosci 0,7 m przy wysokosci 0,4 m, posadowienie 1,20m ponizej najnizszego poziomu terenu
ostatecznie uksztattowanego.
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UWAGA: Przed przystapieniem do rozbudowy budynku nalezy przenies¢ kabel elektryczny 5x6mm?2
zasilajgcy stupy oswietlenieniowe oraz kanalizacje deszczowa fi 100 mm poza obreb fundamentéw.
Przebiegajace pod budynkiem przylacze wody nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg PP o srednicy

@ 110 mm.

3.3. Sciany murowane )
Sciany fundamentowe murowane z bloczka betonowe B3 grubosci 25 cm na zaprawie cementowej. Sciany
zewnetrzne kondygnacji przyziemia z modularnego pustaka $ciennego grubosci 24,0 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej. Sciany wewnetrzne z pustaka ceramicznego gr. 24 i 12 cm (éciany dziatowe).
3.4. Nadproza
Nadproza okienne i drzwiowe zaprojektowane jako elementy monolityczne, zelbetowe beton C20/25 zbrojenie stalg
8014 AIIL i @ 6 AO (strzemiona co 20 cm zageszczone przy podparciach).
3.5. Stropy i wielice
Strop budynku zelbetowy gr. 15 cm, z materiatem beton C20/25 zbrojenie stalg krzyzowo o oczkach 12x12 cm @
12AI11. Wience stropdw o wymiarach 24x24 cm z materiatéw beton C20/25 zbrojenie stalg 4@12 AIIl i @ 6 AQ
(strzemiona co 20 cm). Zebra w konstrukciji stropéw z betonu j.w. zbrojone dodatkowo stalg 4@12 AIIL | @ 6 AD
(strzemiona co 20 cm zageszczone co 10 cm przy oparciu w wiencach)
3.6. Belki konstrukcji nosnej
Belki stanowigce elementy konstrukcji nosnej opisanej zaprojektowane w formie monolitycznej zbrojonej
i wylewanej wraz ze stropami.
3.7. Konstrukcja dachu
Dach wykonac jako dwuspadowy o kacie nachylenia potaci a= 5°, konstrukcja dachu dwuprzestowa, oparta na
stropie za posrednictwem ptatwi i podwalin o przekroju 14x25 i 14x14 cm oraz na Scianach zewnetrznych poprzez
murtaty o przekroju 14x14cm mocowane do wiencow zelbetowych za pomocg $rub fajkowych M16 co 2,0 m - $ruby
fajkowe zamocowac do zbrojenia wierca. Krokwie narozne wykonac o przekroju 8x16cm. Cato$¢ wiezby wzmocnicé
tatami drewnianymi o przekroju 4x5cm — rozstaw tat dostosowac do uzytej blachy tj. skoku fali oraz kontr tat o
przekroju jak taty w celu montazu folii dachowej. Przy kominach zastosowac ,wymian” drewniany o przekroju
8x16cm mocowany do krokwi. Zastosowane przekrojone konstrukcyjne przyjeto z drewna sosnowego C27.
Wszystkie pofaczenia konstrukcyjne wykonano jako potgczenia ciesielskie, natomiast ztgcza jako ztacza
gwozdziowe. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone poprzez dwukrotne malowanie preparatami grzybo — i
owadobdjczymi oraz ppoz.. Podbitki pod okapami wykonac z blachy T 7 koloru jak dach.
Catos¢ robot dachowych wykonac zgodnie z dokumentacijg projektowa.
3.8. Pokrycie dachu.
Pokrycie wszystkich potfaci dachowych z blachy trapezowej powlekanej w kolorze — do uzgodnienia z inwestorem,
na kontrtatach zastosowac folie dachowg paroprzepuszczalng. Dach o nachyleniu 5° i nie przewiduje sie wykonanie
ptotkéw przeciwsniegowych i taw kominiarskich.
3.9. Stolarka okienna i drzwiowa.
= zamontowac stolarke okienng z PCV min. 7-mio komorowg i z szybami trzykomorowymi o wspdtczynniku
przenikania 0,9 w kolorze biatym z nawietrznikami,
= do pozostatych pomieszczen zamontowac drzwi drewniane typowe wzmocnione — zgodnie
Z przeznaczeniem pomieszczen,
= drzwi zewnetrzne zamontowac jako aluminiowe z aluminium z wkiadkg termiczng i szybg bezpieczng
o wsp. 1,3.
Stolarke montowac zgodnie z zaleceniami producenta.
3.10. Tynki wewnetrzne.
Tynki wewnetrzne na powierzchniach przegrod pionowych i poziomych ( nie bedacych sufitami podwieszanymi lub
sufitami nad poddaszem) wykonac jako cementowo — wapienne.
3.11. Posadzki wewnetrzne.
We wszystkich pomieszczeniach uzytkowych w obrebie parteru budynku wykona¢ posadzki z wylewki cementowej o
gruboéci okoto 5,0 cm zbrojonej siatkami stalowymi na warstwie izolacji akustyczno — termicznej ze styropianu EPS
100 oraz przeciwwilgociowej folii PE.
3.12. Wykonczenie podiog.
Do wykonczenia poditdg zastosowano materiaty ceramiczne typu gres antyposlizgowy klasy 5 z cokolikiem
wys. 10 cm nienasigkliwymi, niskiej scieralnosci, szorstkiej powierzchni oraz odpornymi na dziatanie srodkéw
czyszczacych i detergentow.
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3.13. Wykonczenie $cian wewnetrznych.
Sciany wewnetrzne pomieszczen higieniczno — sanitarnych oraz sciany wewnetrzne w czesci gospodarczej
do wysokosci 2,10 m obtozy¢ ptytkami ceramicznymi, tatwozmywalnymi, gtadkimi, nienasigkliwymi oraz odpornymi
na dziatanie detergentdw i czynnikdw agresywnych chemicznych. Pozostate $ciany malowane.
3.14. Malowanie.
Wewnetrzne powierzchnie przegréd w pomieszczeniach malowane farbe lateksowg zmywalng w kolorach
wybranych wedtug indywidualnych upodoban Inwestora.
3.15. Obrébki blacharskie.
Wszystkie obrébki blacharskie nalezy wykonac z blachy metalowej, powlekanej w kolorze dopasowanym
do kolorystyki dachu.
3.16. Rynny i rury spustowe.
Rynny i rury spustowe wykonac z blachy metalowej powlekanej w kolorze nawigzujgcym do pokrycia dachowego.
3.17.Parapety okienne.
Zewnetrzne parapety okienne wykona¢ z blachy stalowej w kolorze dostosowanym do kolorystyki zewnetrznej
stolarki okiennej i drzwiowej oraz obrdbek blacharskich — kolor jak dach. Parapety wewnetrzne z konglomeratu
marmurowego gr. 3,0 cm w cieptej kolorystyce.
3.18. Zabezpieczenie drewna.
Elementy drewniane narazone na niekorzystne oddziatywanie Srodowiska zewnetrznego, w szczegdlnosci wszystkie
odstoniete elementy konstrukcji dachowej zaimpregnowac poprzez kilkakrotne malowanie odpowiednimi Srodkami.
Wszystkie elementy drewnianej konstrukcji dachu starannie zabezpieczy¢ testowymi srodkami grzybobdjczymi i
przeciwpozarowymi poprzez kilkakrotne malowanie.
3.19. Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe i termiczne.
Elementy zabudowy, w szczegdlnosci fundamenty znajdujace sie ponizej poziomu terenie ostatecznie
uksztattowanemu — narazone na bezposrednie oddziatywanie wod oraz wilgoci zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie
warstw izolacji powlokami bitumicznymi Abizol 2R+P. Izolacje podtogi na catej powierzchni, a takze w przegrodach
poziomych wykonac z folii PE, ktéra w stropie nad kondygnacja stanowi izolacje przeciwwilgociowa.

= jzolacja z folii posadzkowej z PCV gr. min. 0,16 mm,

= jzolacja termiczng | przeciwdzwiekowg ze styropianu EPS 100 gr. 20 cm,

= na stropie poddasza ocieplenie z ptyt z wetny mineralnej gr. 20 cm,

» fundamenty ponizej terenu ociepli¢ styrodurem gr. 7 cm oraz zabezpieczy¢ folig kubetkowa.
3.20. Przejscia przez sciany.
Przejscia instalacyjne wykona¢ w klasie EI 60. Do montazu stolarki zastosowac uszczelnienia o odpornosci
ogniowej EI 60.
4. PRACE DOCIEPLENIOWE
4.1. Charakterystyka prac dociepleniowych

Projekt obejmuje roboty budowlane zwigzane z wykonaniem ocieplenia $cian zewnetrznych budynku.
W projekcie przyjeto ocieplenie metodg bezspoinowa z zastosowaniem cienkowarstwowej akrylowej wyprawy
tynkarskiej. Catos¢ prac dociepleniowych oraz izolacyjnych wykona¢ wg jednego wybranego systemu.
Wybrany system musi posiadac aktualng Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz
by¢ zakwalifikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia. Wszystkie prace wykonac scisle wg wytycznych producenta
danego systemu oraz wg Aprobaty Technicznej. Zabrania sie uzywania materiatéw nie wymienionych w
dokumentach dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie oraz stosowania zamiennikéw pochodzgcych
z innych systemodw.
4.2. Wyznaczenie warstw ocieplenia
Poszczegolne przegrody nalezy docieplic jak nizej:
* Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych dociepli¢ metodg BSO styropianem EPS70-032
gr. 15 cm o wspotczynniku AD=0,032 W/mK od poziomu cokotu.
* odcieza okienne i drzwiowe ociepliC styropianem samogasngacym EPS070-040 o wsp. AD=0,040W/mK
gr. 2i3cm,

4.3. Wykaz materialéw:
Ocieplenie scian — styropian EPS 70-032:
wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] AD=0,032
naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (=70)
zdolno$¢ samogasniecia — samogasnacy
klasa reakcji na ogien — E
wytrzymatosé na zginanie [kPa] - BS 100(=100)
wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni czotowych [kPa] TR 100 (=100).

¥ O K K X X
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Wyprawa tynkarska — tynk akrylowy i Zywiczny gr. ziaren do 2,0 mm:

wyrab zgodny z ETAG 004

przyczepno$c >0,2 N/mm?

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p = 110

odpornos¢ na uderzenia — kategoria III wg ETAG 004

klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien — B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1

Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych musi by¢ sklasyfikowany jak NRO
i posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.

Kolorystyke elewacji uzgodnic z Inwestorem.

* X X ¥ X

6. Uwagi koncowe:

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonaé¢ pod Scistym nadzorem technicznym specjalistéw
poszczegdlnych branz, zgodnie z PN Budowlang i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie
z warunkami technicznymi. Wszystkie zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz powinny posiada¢ parametry réwne bad? lepsze od
podanych w projekcie. Zastosowane produkty muszg posiadac Decyzje Ministerstwa Zdrowia na obrét — zgodnie
z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady.

7. Analiza mozliwosci racjonalnego zuzycia energii i wykorzystania odnawialnych zrédet energii.

Zrodta alternatywne.

W rozpatrywanym przypadku brak jest mozliwosci wykorzystania zrédet energii odnawialnej:

- energii wiatru — z uwagi na uksztattowanie terenu oraz wielkos¢ i ksztatt dziatki a takze istniejgca zabudowe,
uniemozliwiajgce montaz urzgdzen wiatrowych;

- skojarzenie energii elektrycznej i ciepta — ze wzgledu na brak wiasnej elektrocieptowni;

- energii promieniowania stonecznego ze wzgledu na wysokie koszty pozyskania tego typu energii, przy
lokalizacji obiektu w tej szerokosci geograficzne;j;

- energii geotermalnej ze wzgledu na wysokie koszty inwestycyjne.

8. UWAGI KONCOWE:
Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty. Zamienne rozwigzania
techniczne zaproponowane przez wykonawce robot powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i jednostkg projektowa.
Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod scistym nadzorem technicznym specjalistow
poszczegdlnych branz, zgodnie z PN Budowlang i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie
z warunkami technicznymi. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz powinny posiada¢ parametry réwne badz lepsze
od podanych w projekcie. Zastosowane produkty muszg posiada Decyzje Ministerstwa Zdrowia na obrét — zgodnie
z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych — dokona¢ pomiaréw z natury.
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