Zalacznik nr 3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.17

REMONT NAWIERZCHNI W TECHNOLOGII POWIERZCHNIOWEGO
UTRWALENIA
(przy uzyciu remonterow specjalnych)



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem remontu czastkowego nawierzchni
w technologii powierzchniowego utrwalenia przy uzyciu remonterow specjalnych drog na terenie
miasta 1 gminy Staszow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot remontowych na drogach powiatowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem remontu czastkowego nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia przy
zastosowaniu remonterow specjalnych .

1.4. OkresSlenia podstawowe

1.4.1. Remont czastkowy wykonany w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni
przy zastosowaniu remonteréw specjalnych.

Remont czastkowy w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni przy uzyciu
remonterow specjalnych jest zabiegiem utrzymaniowym polegajacym na:
- Oczyszczeniu wyboju za pomocg sprezonego powietrza,

- Uzupekieniem wyboju mieszanka grysu i emulsji
wykonang przy uzyciu remontera specjalnego ,

- Zamkciecie powierzchni remontowanej warstwg drobnego
kruszywa 2-7 mm.

1.4.2. Pozostate okre$lenia

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w SST D-05.03.17 (1)

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-05.03.17 (1)
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-05.03.17 (1)

2.2. Kruszywa
2.2.1. Wymagania dotyczace kruszyw

Do remontu czastkowego nawierzchni przy uzyciu remonterow specjalnych nalezy stosowaé
grysy lub zwiry ptukane o waskich frakcjach uziarnienia, spetniajagce wymagania zgodne z normag
PN-B-11112 [1] przy jednoczesnym uwzglednieniu uscislen zawartych w niniejszych SST.



Do wykonania remontdw wybojow o glebokosci :

- 0-2cm nalezy stosowac kruszywo frakcjach: 7 mm - 12 mm;
- 2-4cm kruszywo o frakcji 7-12mm

- 4cmipow. Kruszywo frakeji 12 - 16mm.

Dopuszcza si¢ stosowanie waskich frakceji grysoéw o wymiarach innych niz wyzej podane
pod warunkiem, Ze zostang zaakceptowane przez Zamawiajacego..
Do wykonania remontu czgstkowego nie dopuszcza si¢ stosowania skal wapiennych.

2.3. Lepiszcza
2.3.1. Wymagania dla lepiszczy

Niniejsza SST uwzglednia jako lepiszcze do remontu czastkowego , drogowe kationowe
emulsje asfaltowe szybkorozpadowe niemodyfikowane i modyfikowane.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Do remontu czgstkowego w technologii powierzchniowego utrwalenia stosuje si¢
powszechnie dostgpne remontery specjalne.
3.1.1. Remontery specjalne sa to urzadzenia przeznaczone do likwidacji ubytkéw nawierzchni i
spekan przy zastosowaniu réznych frakcji grysowych 1 emulsji asfaltowej, odpowiednio
dozowanych 1 wbudowywanych pod ci$nieniem w miejsca powstatych uszkodzen nawierzchni .
Przy tej technologii nie zachodzi konieczno$¢ stosowania innych urzadzen .Dziatanie urzadzenia
polega na podawaniu pod wysokim ci§nieniem grysow i emulsji bitumicznej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-05.03.17 (1)
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
(asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport lepiszczy

Cysterny samochodowe uzywane do przewozu emulsji powinny by¢ podzielone
przegrodami na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 3 m’, a kazda przegroda powinna mie¢
wykroje przy dnie, aby mozliwy byt przeptyw emulsji mi¢gdzy komorami.

Wyjatkowo, za zgoda Inzyniera, dopuszcza si¢ do transportu emulsji beczki lub inne
pojemniki stalowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-05.03.17 (1)
5.2. Zalozenia ogodlne

Remont czastkowy nawierzchni sg to roboty utrzymaniowe polegajace na uzupetnieniu
uszkodzen warstwy $cieralnej nawierzchni . Nawierzchnia, na ktorej ma by¢ wykonany remont



czastkowy w technologii powierzchniowego utrwalenie, powinna by¢ sucha , a wyboje musza by¢
oczyszczone z drobnych frakcji pytowych oraz osuszone z zalegajacej w nich wody. Nie dopuszcza
si¢ wykonywania remontu w czasie opadow deszczu , ani tez tuz po nich .

Przy wykonaniu remontu za pomoca remonteréw specjalnych remont odbywa si¢ w trzech
etapach

Etap I - Oczyszczenie ubytku nawierzchni sprezonym powietrzem wydostajacym si¢ pod
ci$nieniem z glowicy

ETAP I

Etap II — Do powietrza wydostajacego si¢ z glowicy podawana jest emulsja asfaltowa , ktora
wypehia wszystkie szczeliny ubytku tym samym zwigkszajac efektywno$¢ remontu

ETAP I

Etap III — Nastepnie do mieszanki powietrza i emulsji dodawany jest grys odpowiedniej frakcji ( w
zalezno$ci od glebokosci wyboju nalezy dobiera¢ odpowiednig frakcje) , ktory ulega otoczeniu
emulsjg 1 z bardzo duzg predkoscig wbudowany jest do ubytku. Tak wypetiony ubytek pokrywa
si¢ cienkg warstwa suchego grysu o drobnej frakc;ji .

ETAP III



W przypadku gdy ubytki w nawierzchni sg gleboki ( pow. 4 cm) nalezy je wypehi¢ kruszywem
tamanym ptukanym , zakropi¢ wstepnie emulsja, a nastgpnie pozostata czgs¢ ubytku uzupeinic
masg z remontera specjalnego. (grubos¢ warstwy masy z remontera nie powinna by¢ mniejsza
niz 4cm).

5.3. Warunki przystapienia do robét

Remont czgstkowy nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia mozna
wykonywac¢ w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza od +10°C przy stosowaniu
asfaltowej emulsji kationowe;j .

Temperatura remontowanej nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz +5°C przy emulsji
asfaltowe; .

Nie dopuszcza si¢ przystagpienia do robot podczas opadow atmosferycznych.

5.4. Oznakowanie robot

Ze wzgledu na specyfike robot przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni, Wykonawca w sposob szczegolny jest zobowigzany do przestrzegania postanowien
zawartych w ,SST D-05.03.17 (1) a dotyczacych zasad zachowania bezpieczenstwa ruchu
drogowego w czasie prowadzenia robot.

Znaki powinny by¢ odblaskowe, czyste 1 w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub
wymieniane na nowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-05.03.17 (1)
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza 1 kruszywa

1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania kruszyw

Jezeli Inzynier uzna to za konieczne, wlasciwosci kruszywa nalezy bada¢ dla kazdej partii.
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z normami PN-B-11112.

6.3.1. Badania emulsji

Jezeli Inzynier nie ustali inaczej, to dla kazdej dostarczonej partii (Srodka transportu) emulsji
asfaltowej nalezy badac:

- barwe,
- jednorodnosc¢,
- lepkos$¢ i1 indeks rozpadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-05.03.17 (1)



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanego remontu w trzech
kategoriach:

1. Remont ubytkéw o gh. 0-2cm
2. Remont ubytkéow o gt. 2-4cm
3. Remont ubytkow o gi. Pow. 4cm

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-05.03.17 (1)
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-05.03.17 (1)
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* (jednego metra kwadratowego) remontu czgstkowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- transport 1 sktadowanie kruszyw,
— transport 1 sktadowanie lepiszczy,
- dostawe 1 praceg sprzetu do robot,
- przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania remontu w technologii
powierzchniowego utrwalenia,
- wykonanie robot remontowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do
nawierzchni drogowych

2. PN-C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkosci wzglednej
lepkosciomierzem Englera

3. BN-70/8931-08  Oznaczenie aktywnej przyczepnosci lepiszczy
bitumicznych do kruszyw
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